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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T13920—1992《35mm电影 主观检验片(彩色测试图)》。
与GB/T13920—1992相比,主要技术差异为:
———修改了引用标准。
本标准由中国机械工业联合会提出并归口。
本标准起草单位:秦皇岛视听机械研究所、芜湖影星巨幕有限公司、张家港市星星电教银幕厂、佛山

市王氏光电科技有限公司、莱州市星光银幕有限公司。
本标准主要起草人:于国辉、高松柏、张卫东、邓荣武、王宏伟、王焘骏、林刚。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T13920—1992。
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35mm电影 主观检验片(彩色测试图)

1 范围

本标准规定了检验和调整35mm电影放映画面有效尺寸的主观检验片彩色测试图(以下简称检验

片)的画面结构、彩色区域和几何尺寸,并规定了它的检测、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于利用彩色指示主观鉴定影院和标准放映室放映条件的主观检验片。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4636—2000 35mm影片上最大可放映画面的位置和尺寸

HG/T2695—1995(2009) 电影胶片尺寸

3 技术要求

3.1 一般要求

3.1.1 检验片应用电影彩色正片制作,其裁切及打孔尺寸应符合HG/T2695—1995(2009)的规定。

3.1.2 检验片可以单独成卷,也可以与其他类型检验片组合成卷。单独成卷时其长度应不少于100m。

其使用方法应以适当方式予以说明。

3.1.3 检验片的基本部分应是无接头的。

3.1.4 检验片的放映画面位置和尺寸应符合GB/T4636—2000的规定。

3.1.5 检验片的影像、乳剂面的方向应与35mm电影发行拷贝相同。

3.2 检验片图形和尺寸

3.2.1 检验片的图形结构如图1所示。
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