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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ６２：２００８《塑料———吸水性的测定》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ６２：２００８。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１０３４—１９９８《塑料吸水性试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１０３４—１９９８的主要差异为：

———增加了引言；

———样品的质量测量精度由１ｍｇ改为０．１ｍｇ（第４章）；

———ＧＢ／Ｔ１０３４—１９９８中的测试方法２和４合并为本标准的方法３；室温下的测试温度范围由为

２３．０℃±０．５℃ 改为２３．０℃±１．０℃或２３．０℃±２．０℃，湿度条件由原来的５０％改为

５０％±５％或５０％±１０％（第６章）；

———在结果表示中增加了用费克（Ｆｉｃｋ）扩散定律测定的饱和吸水率和扩散系数（第７章）；

———增加了附录Ａ：验证试样的吸水性与费克（Ｆｉｃｋ）扩散定律的相关性；

———增加了附录Ｂ：ＩＳＯ６２：２００８附录Ｂ关于精密度的描述；

———增加了附录Ｃ：本标准与ＧＢ／Ｔ１０３４—１９９８试样的主要差异。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国塑料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１５）归口。

本标准负责起草单位：中国石化北京燕山分公司树脂应用研究所、广州合成材料研究院有限公司。

本标准参加起草单位：国家合成树脂质量监督检验中心、国家化学建筑材料测试中心（材料测试

部）、广州金发科技股份有限公司。

本标准主要起草人：曾纬丽、王浩江、李思钰、杨春梅、黄毅、石迎秋、李君、宋桂荣、刘畅、蔡彤。

本标准于１９７０年１０月首次发布，１９９８年１２月第一次修订，本次为第二次修订。
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引　　言

　　塑料在水的作用下会发生以下几种现象：

ａ）　由于吸水引起尺寸改变（如膨胀）；

ｂ）　水溶性物质溶出；

ｃ）　材料其他性能的变化。

材料暴露于潮湿条件、浸入或暴露于沸水中，可发生明显不同的反应。当暴露于潮湿条件下平衡吸

水量可用于比较不同种类塑料的吸水量。非平衡条件下的吸水量，可用于比较相同材料的不同批次；以

及用规定尺寸的塑料试样暴露于潮湿环境中小心控制非平衡条件，也可测定材料的扩散常数。
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塑料　吸水性的测定

１　范围

１．１　本标准规定了测定平板或曲面形状的固体塑料在厚度方向吸水性的方法。本标准也规定了当试

样浸入水中或在一定的湿度条件下，测量规定塑料试样尺寸的吸水量。对单相材料假设通过试样厚度

方向上具有恒定吸水性的费克扩散行为，那么可以测定通过厚度方向的水分扩散系数。该模型对均质

材料和增强聚合物基料在玻璃化温度以下的试验是有效的。然而一些两相基料，如固化的环氧树脂可

能要求多相吸收模型，不包含在本标准范围内。

１．２　材料的吸水性和（或）扩散系数适于比较塑料暴露于相同条件下的平衡吸水量。若在非湿度平衡

条件下比较材料的性能，就不局限于单相费克扩散行为。

１．３　另一种情况是在一定时间内将规定尺寸的塑料试样浸泡于水中或规定的湿度下，该方法可用于相

材料不同批次的比较，或给定材料的质量控制。所有试样尽可能相同，有相同的物理性质即表面光洁

度、内应力等。然而在这些条件下试样达不到平衡吸水性，所以该试验不能用于比较不同种类塑料的吸

水性。为了保证结果的可靠性，建议试验同时进行。

１．４　本标准得到的结果适用于大多数塑料，但不适用于具有吸水性和毛细管效应的泡沫塑料、颗粒或

粉末。塑料暴露于潮湿条件一定时间，可用于塑料间的相互比较。测定扩散系数的试验不适用于所有

塑料。方法２不适用于浸入沸水中后不能保持形状的塑料（见６．４）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１５４７—２００８　塑料　耐液体化学试剂性能的测定 （ＩＳＯ１７５：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７０３７．３—２００３　塑料　热塑性塑料注塑试样的制备　第３部分：小方试片（ＩＳＯ２９４３：

１９９６，ＩＤＴ）

ＩＳＯ２８１８：１９９４　塑料———用机械加工法制备试样

３　原理

将试样浸入２３℃蒸馏水中或沸水中，或置于相对湿度为５０％的空气中，在规定温度下放置一定时

间，测定试样开始试验时与吸水后的质量差异，用质量差异对于初始质量的百分率表示。如有必要，可

测定干燥除水后试样的失水量。

在某些应用中，需要使用相对湿度７０％～９０％和７０℃～９０℃的条件。相关方协商可使用比本标

准推荐的更高温度和湿度。当使用不同于推荐的相对湿度和温度时，应在试验报告中详尽说明（包括相

应的公差）。

４　仪器

４．１　天平

精度为±０．１ｍｇ（见６．１．３）。

４．２　烘箱

具有强制对流或真空系统，能控制在５０．０℃±２．０℃或其他商定温度的烘箱（见６．１．２）。

１

犌犅／犜１０３４—２００８／犐犛犗６２：２００８




