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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》制定的规则和JJG140
《铁路罐车容积》编写。

本规范为首次发布。
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铁路罐车和罐式集装箱容积

三维激光扫描仪校准规范

1 范围

本规范适用于铁路罐车和罐式集装箱容积三维激光扫描仪 (以下简称 “扫描仪”的

校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:
JJG140—2018铁路罐车容积

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 罐体容积tankcapacity[JJG140—2018,3.1]
标准温度20℃时罐体内表面顶部水平切面以下的容积。

3.2 容积表tankcapacitytable
标准温度20℃时铁路罐车和罐式集装箱内高度和容积对应关系的数据表。

3.3 数据处理软件dataprocessingsoftware
根据测量点云计算铁路罐车和罐式集装箱容积,得出容积表的计算机程序。

3.4 检测罐testingtank
用于铁路罐车和罐式集装箱容积三维激光扫描仪校准的,具有特定型号和一定容积

的铁路罐车和罐式集装箱罐体。

4 概述

扫描仪用于测量铁路罐车和罐式集装箱 (以下简称 “铁路罐车、箱”)容积。扫描

仪外形示意图如图1所示。其原理是通过三维激光扫描技术扫描罐内壁,采集点云,通

过数据处理软件计算铁路罐车、箱容积表。

图1 扫描仪外形示意图

1—电池;2—数据存储介质接口;3—启动/暂停键;4—显示屏;5—电源键;

6—反射滤光镜;7—激光发射器;8—安装底座
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