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前  言

  GB/T30290目前包括四个部分:
———第1部分:功能描述;
———第2部分:车载终端与服务中心信息交换协议;
———第3部分:信息安全规范;
———第4部分:车载终端通用规范。
本部分为GB/T30290的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由中国电子技术标准化研究所归口。
本部分起草单位:中国电子科技集团公司第三十研究所、中国电子技术标准化研究所、厦门雅迅网

络股份有限公司。
本部分主要起草人:虞忠辉、肖红英、尹峰、韦昌荣、陈倩。
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卫星定位车辆信息服务系统
第3部分:信息安全规范

1 范围

GB/T30290的本部分规定了卫星定位车辆信息服务系统(以下简称“系统”)的信息安全模型、密
钥分配、设备认证、访问控制、数据机密性及数据完整性保护等安全保密机制,定义了车载终端安全保密

模块的接口和通信协议。
本部分适用于通过卫星导航定位技术、采用公众移动通信网络、具有信息服务中心的车辆信息服务

系统,可作为系统信息安全功能的设计和测试依据。通过陆基等定位技术、采用专用移动通信网络、具
有信息服务中心的信息处理系统的信息安全功能亦可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本文件。

GB/T6107—2000 使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口

GB/T30290.1—2013 卫星定位车辆信息服务系统 第1部分:功能描述

GB/T30290.2—2013 卫星定位车辆信息服务系统 第2部分:车载终端与服务中心信息交换

协议

GB/T30290.4—2013 卫星定位车辆信息服务系统 第4部分:车载终端通用规范

3 术语和定义

GB/T30290.1—2013、GB/T30290.2—2013、GB/T30290.4—2013界定的以及下列术语和定义适

用于本文件。

3.1
访问控制 accesscontrol
保护系统资源不受非授权访问。

3.2
机密性 confidentiality
数据不能被非授权的个人、实体或者处理流程(例如,非授权的系统实体)所访问,或者不能被暴露

的特性。

3.3
密钥 cipherkey
在密码体制中,用于控制或改变密码算法和初态的一组参数(变量)。

3.4
密码算法 cryptographicalgorithm
受密钥控制将明文变换成密文和将密文变换成明文的规则。
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