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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ９７４７—２００４《航空轮胎动态模拟试验方法》、ＧＢ／Ｔ１１１９１—２００４《航空轮胎爆破

压力试验方法》、ＧＢ／Ｔ１１１９２—２００４《航空轮胎静负荷性能试验方法》、ＧＢ／Ｔ１１１９３—１９９８《航空轮胎外

缘尺寸测量方法》、ＧＢ／Ｔ１１１９４—２００４《航空无内胎轮胎气密性能试验方法》、ＧＢ／Ｔ１１１９５—１９９８《航空

有内胎轮胎胎圈密合压力试验方法》、ＧＢ／Ｔ１１１９６—２００４《航空 轮胎 断面 分析 测 量方 法》、

ＧＢ／Ｔ１３６５３—２００４《航空轮胎Ｘ射线检测方法》、ＧＢ／Ｔ１３６５４—２００４《航空轮胎全息照像检测方法》、

ＧＢ／Ｔ１３６５５—２００４《航空轮胎静平衡差度试验方法》、ＧＢ／Ｔ１３６５６—２００４《航空轮胎物理性能试验方

法》、ＧＢ／Ｔ１７０４２—１９９７《航空轮胎胎圈耐高温试验方法》、ＧＢ／Ｔ１７０４３—１９９７《航空轮胎环境温度试验

方法》。

本标准与ＩＳＯ３３２４２：１９９８《航空轮胎和轮辋　第２部分　轮胎试验方法》（英文版）的一致性程度

为非等效。

本标准是对上述标准进行整合修订，对原标准条款进行了调整，作了编辑性修改。

本标准中的Ｘ射线检测方法与前一版本ＧＢ／Ｔ１３６５３—２００４的主要差异如下：

———删去资料性附录Ａ（２００４版附录Ａ）。

本标准中的全息照像检测方法与前一版本ＧＢ／Ｔ１３６５４—２００４的主要差异如下：

———删去典型条纹示意图（２００４版图１～图５）。

本标准中的物理性能试验方法、胎圈耐高温试验方法、环境温度试验方法与前一版本ＧＢ／Ｔ１３６５６—

２００４、ＧＢ／Ｔ１７０４２—１９９７、ＧＢ／Ｔ１７０４３—１９９７的主要差异如下：

———标准中凡是提及“扯断伸长率”的术语，均改为“拉断伸长率”，标准中凡是提及“扯断永久变形”

的术语，均改为“拉断永久变形”。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国航空轮胎标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位：中橡集团曙光橡胶工业研究设计院。

本标准主要起草人：张萍、盛保信。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ９７４７—１９８８，ＧＢ／Ｔ９７４７—２００４；

———ＧＢ／Ｔ１１１９１—１９８９，ＧＢ／Ｔ１１１９１—２００４；

———ＧＢ／Ｔ１１１９２—１９８９，ＧＢ／Ｔ１１１９２—２００４；

———ＧＢ／Ｔ１１１９３—１９８９，ＧＢ／Ｔ１１１９３—１９９８；

———ＧＢ／Ｔ１１１９４—１９８９，ＧＢ／Ｔ１１１９４—２００４；

———ＧＢ／Ｔ１１１９５—１９８９，ＧＢ／Ｔ１１１９５—１９９８；

———ＧＢ／Ｔ１１１９６—１９８９，ＧＢ／Ｔ１１１９６—２００４；

———ＧＢ／Ｔ１３６５３—１９９２，ＧＢ／Ｔ１３６５３—２００４；

———ＧＢ／Ｔ１３６５４—１９９２，ＧＢ／Ｔ１３６５４—２００４；

———ＧＢ／Ｔ１３６５５—１９９２，ＧＢ／Ｔ１３６５５—２００４；

———ＧＢ／Ｔ１３６５６—１９９２，ＧＢ／Ｔ１３６５６—２００４；

———ＧＢ／Ｔ１７０４２—１９９７；

———ＧＢ／Ｔ１７０４３—１９９７。
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航空轮胎试验方法

１　范围

本标准规定了航空轮胎的动态模拟试验方法、爆破压力试验方法、静负荷性能试验方法、外缘尺寸

测量方法、无内胎轮胎气密性能试验方法、有内胎轮胎胎圈密合压力试验方法、断面分析测量方法、Ｘ射

线检测方法、全息照像检测方法、静平衡差度试验方法、物理性能试验方法、胎圈耐高温试验方法、环境

温度试验方法等。

本标准适用于低速、高速航空轮胎。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的所

有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８　硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定（ＧＢ／Ｔ５２８—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３７：

１９９４）

ＧＢ／Ｔ５３１　橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法（ＧＢ／Ｔ５３１—１９９９，ｉｄｔＩＳＯ７６１９：１９８６）

ＧＢ／Ｔ５３２　硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定（ＧＢ／Ｔ５３２—１９９７，ｉｄｔＩＳＯ３６：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１６８２　硫化橡胶低温脆性的测定　单试样法

ＧＢ／Ｔ１６８９　硫化橡胶耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗机）

ＧＢ／Ｔ２９４１　橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序（ＧＢ／Ｔ２９４１—２００６，ＩＳＯ２３５２９：２００４，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３５１２　硫化橡胶或热塑性橡胶　热空气加速老化和耐热试验（ＧＢ／Ｔ３５１２—２００１，ｅｑｖＩＳＯ１８８：

１９９８）

ＧＢ／Ｔ６３２６　轮胎术语及其定义（ＧＢ／Ｔ６３２６—２００５，ＩＳＯ４２２３１：２００２，Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓｏｆｓｏｍｅｔｅｒｍｓ

ｕｓｅｄｉｎｔｙｒｅｉｎｄｕｓｔｒｙ—Ｐａｒｔ１：Ｐｎｅｕｍａｔｉｃｔｙｒｅｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ９１０１　锦纶６６浸胶帘子布

ＧＢ９１０２　锦纶６轮胎浸胶帘子布

ＧＢ／Ｔ９７４６　航空轮胎系列

ＧＢ／Ｔ１３６５２　航空轮胎表面质量

ＨＧ／Ｔ２１９８　硫化橡胶物理试验方法的一般要求

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ６３２６确立的术语和定义适用于本标准。

４　动态模拟试验

４．１　试样

试验胎应是硫化后按ＧＢ／Ｔ１３６５２进行表面质量检查合格、在环境温度下停放２４ｈ以上，方可进
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