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引  言

本规范以JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用

计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》为基础性规范进行

制定。
本规范中,“颗粒数量浓度”和 “颗粒质量浓度”分别引自ISO27891:2015 《气溶

胶颗粒数量浓度 凝结核粒子计数器的校准》(Aerosolparticlenumberconcentration—

Calibrationofcondensationparticlecounters)中3.25的内容和ISO21501-1:2009 《粒
度分析 单颗粒光学测量法 第1部分:光散射气溶胶粒径谱仪》(Determinationof
particlesizedistribution—Singleparticlelightinteractionmethod—Part1:Lightscatter-
ingaerosolspectrometer)中2.7的内容。“颗粒计数效率和计数重复性”校准方法参照

了JJF1562—2016 《凝结核粒子计数器校准规范》和 GB/T29024.4—2017 《粒度分

析 单颗粒的光学测量方法 第4部分:洁净间光散射尘埃粒子计数器》中的内容;
“颗粒质量浓度示值误差”校准方法参照了JJF1659—2017 《PM2.5质量浓度测量仪校准

规范》中的内容。
本规范为首次发布。
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气溶胶粒径谱仪校准规范

1 范围

本规范适用于光散射法和空气动力学法原理、粒径测量范围 (0.1~100)μm、颗

粒数量浓度测量范围 (50~7000)/cm3、颗粒质量浓度测量范围 (30~1000)μg/m3

的气溶胶粒径谱仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T29024.4—2017 粒度分析 单颗粒的光学测量方法 第4部分:洁净间光

散射尘埃粒子计数器

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

气溶胶粒径谱仪 (以下简称粒径谱仪)主要用于测量环境空气中颗粒的粒径及浓

度。其工作原理为:当被测颗粒经粒径谱仪的进样系统并以特定流速通过光敏感区时,
会发生颗粒的光散射现象并产生散射信号,光散射信号的强弱或间距与颗粒粒径密切相

关、散射信号数量与颗粒浓度密切相关。通过对该信号的光电转化、放大检测及数学计

算,再利用软件及显示单元可计算得到样品的粒径大小和浓度。粒径谱仪一般由激光光

源、进样系统、检测器、数据处理系统等部分组成。

4 计量特性

粒径谱仪的计量特性见表1。
表1 粒径谱仪的计量特性

序号 校准项目 性能指标

1 零点 ≤1/cm3

2 流量示值误差 不超过±5%

3 粒径测量示值误差 不超过±15%

4 颗粒计数效率 (100±20)%

5 颗粒计数重复性 ≤5%

6 颗粒质量浓度示值误差* 不超过±30%

  注:*无此功能的粒径谱仪此项免做。
以上指标不用于合格性判别,仅供参考。
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