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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2009年10月9日批准,并自

2010年1月9日起施行。

    归 口 单 位:全国电离辐射计量技术委员会

    主要起草单位:河南省计量科学研究院

    参加起草单位:河南省肿瘤医院

河南省许昌市质量技术监督检测中心

河南省许昌市中心医院

  本规程委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释
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  本规程主要起草人:

马长征 (河南省计量科学研究院)

雷宏昌 (河南省肿瘤医院)

参加起草人:

黄成伟 (河南省计量科学研究院)

张雪峰 (河南省许昌市质量技术监督检测中心)

范英杰 (河南省许昌市中心医院)

龙成章 (河南省计量科学研究院)
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60kV~300kVX射线治疗辐射源检定规程

本规程采用国际原子能机构第277号技术报告 (IAEATRS277)有关中能X线束

的吸收剂量的测量方法。

1 范围

本规程适用于60kV~300kVX射线治疗辐射源的首次检定、后续检定和使用中检

验。放射治疗辐射源输出剂量率的范围一般为 (10-2~10)Gy/min。

2 引用文献

《光子和电子束的吸收剂量测定,国际实用规定》[国际原子能机构第277号技术报告

(1998年第二版)]Absorbeddosedeterminationinphotonandelectronbeams,AnInterna-
tionalcodeofPractice,SecondEdition,IAEATech.Rer.Ser.No.277,VIENNA1998.

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

JJG912—1996 《治疗水平电离室剂量计》

GB/T17857—1999 《医用放射学术语 (放射治疗、核医学和辐射剂量学设备)》
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 比释动能 kerma
比释动能为dEtr除以dm 的商确定。dEtr是质量为dm 的物质中由于不带电的电离

粒子释放出来的全部带电的电离粒子的初始动能之和。符号为K。

3.2 比释动能率 kermarate
单位时间内的比释动能。比释动能率由dK 除以dt的商确定,dK 为单位时间间隔

内dt时间内比释动能的增量。符号为K
·
。

3.3 半值层 half-valuelayer
在具有特定辐射能量或特定辐射能谱的X辐射或γ辐射的宽射束条件下,放置一

层指定材料的物质,其厚度能将辐射的比释动能率、照射量率或吸收剂量率减小到射束

中无此物质时测量值的一半。符号为 HVL。

3.4 X射线管电压 X-raytubevoltage
加在X射线管阳极和阴极之间的电位差。通常,X射线管电压用千伏 (kV)峰值

表示。

3.5 标称X射线管电压 nominalX-raytubevoltage
在规定条件下允许的最高X射线管电压。

3.6 源表距 (SSD) sourcesurfacedistance
沿辐射束轴测量的辐射源与被辐照物体表面之间的距离。
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