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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2010年3月2日批准,并自

2010年6月2日起施行。

    归口单位:全国无线电计量技术委员会

    起草单位:中国计量科学研究院

  本规程委托全国无线电计量技术委员会负责解释
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电视信号场强仪检定规程

1 范围

本规程适用于工作频率在48MHz~862MHz的电视信号场强仪 (也常称为电视场

强仪,或者电视电平表)的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 概述

电视信号场强仪主要用于测量经过射频调制的电视频道视/音频载波信号电平。通

常由电视信号射频调谐接收、检波放大、模拟表头或数字屏幕显示等部分组成,其输入

端口阻抗为75Ω。
电视信号场强仪主要用于有线电视网络电视频道信号电平的测量,当连接射频天线

进行空间无线接收场强测量时,所测量的电视信号电平,需通过天线系数或天线增益换

算得出空间电场强度。

3 计量性能要求

3.1 频率范围:48MHz~862MHz(电视频道:DS1~DS56,Z1~Z43);

3.2 频率最大允许误差:±10kHz;

3.3 电平范围:30dBμV~120dBμV;

3.4 电平最大允许误差:±3dB;

3.5 3dB带宽范围:250kHz~350kHz;

3.6 电压驻波比:≤3.0 (75Ω)。

4 通用技术要求

4.1 外观要求

仪器外观结构完整无损,各个按键及开关工作正常,接插件接触良好。仪器标志要

求标明仪器名称及型号、制造厂或商标、制造日期、产品编号、所有面板按键和端口都

应标明其功能。

4.2 工作正常性要求

被检仪表应结构完整,无影响正常工作的机械损伤,各按键可正常操控。内置供电

电源或外置电源适配器输入电压选择设置需与所用供电电压一致。确认交流或直流供电

方式,当使用可充电电池供电时,应根据电池容量按规定时间充足电池电量。接通电

源,仪器通电后应能正常显示和稳定工作。检定前通常需预热仪表30分钟或按说明书

规定进行。

5 计量器具控制

5.1 检定条件

1
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