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中小学与幼儿园校园周边道路
交通设施设置规范

1 范围

本标准规定了中小学、幼儿园校园周边道路交通设施的设置原则、要求和方法。
本标准适用于中小学、幼儿园校园周边道路交通设施的设置。高等院校或其他学生集中出入的场

所可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5768(所有部分) 道路交通标志和标线

GB14886 道路交通信号灯设置与安装规范

GB/T18833—2012 道路交通反光膜

GB/T24969 公路照明技术条件

GB50688 城市道路交通设施设计规范

GB50763 无障碍设计规范

CJJ45 城市道路照明设计标准

GA/T832 道路交通安全违法行为图像取证技术规范

GA/T995 道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
校园出入口 schoolaccess
校门与校园周边次干路及以上城市道路或三级及以上公路的接入口。

3.2 
校园周边道路 roadnetworkaroundschool
校园出入口周边不少于150m范围内的道路。

3.3 
校园周边道路交通设施 roadtrafficfacilitiesaroundschool
保障校园周边道路交通安全和畅通的设施,包括交通信号灯、交通标志和标线、人行设施、分隔设

施、停车设施、监控设施、照明设施等。

4 一般要求

4.1 交通标志和标线的设置应清晰、醒目,符合GB5768的要求。
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