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引  言

  JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1008《压力计量名词术语及定义》和JJF1059 《测量不确定度评定与表示》共同构

成本规程制订的基础性系列规范。
本规程参照国际法制计量组织 (OIML)的国际建议 《压力天平》 (Pressure

Balance)进行制订,采用了其中的基本原则,对具体方法和技术指标进行了细化、补

充和修改。

Ⅱ

JJG1086—2013



气体活塞式压力计检定规程

1 范围

本规程适用于测量范围上限不高于10MPa,工作介质和活塞系统润滑介质均为气

体,可测量表压和/或绝对压力的气体活塞式压力计 (以下简称压力计)的首次检定、
后续检定和使用中检查。

本规程不适用于不加载砝码或活塞系统不旋转的压力计。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG99 砝码

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1008 压力计量名词术语及定义

OIMLR110 压力天平国际建议 (PressureBalance)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 概述

压力计是利用流体静力平衡原理进行压力测量的计量器具,一般由活塞系统、专用

砝码、压力校验器组成。
压力计测量范围下限和测量范围上限应由制造厂注明,测量范围上限一般按

1×10n,1.6×10n,2.5×10n,4×10n,6×10n (MPa)系列选取。

4 计量性能要求

4.1 准确度等级

压力计的准确度等级和最大允许误差的关系应符合表1的规定

表1 准确度等级和最大允许误差

准确度等级 最大允许误差

0.005级 实际测量压力值的±0.005%

0.01级 实际测量压力值的±0.01%

0.02级 实际测量压力值的±0.02%

0.05级 实际测量压力值的±0.05%

4.2 活塞有效面积

活塞有效面积的最大允许误差和压力计准确度等级的关系应符合表2.1的规定。
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