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磁电式速度传感器检定规程

1 范围

本规程适用于 (0.5~5000)Hz频率范围内的惯性型磁电式速度传感器 (以下简

称传感器)的定型鉴定、样机试验、首次检定、后续检定和使用中的检验。

2 引用文献

GB/T2298—1991 机械振动与冲击 术语

GB/T13866—1992 振动与冲击测量 描述惯性式传感器特性的规定

GB/T13823.1—1993 振动与冲击传感器的校准方法 基本概念

GB/T13823.3—1992 振动与冲击传感器的校准方法

正弦激励比较法校准 (二次校准)

GB/T13823.8—1994 振动与冲击传感器的校准方法

横向振动灵敏度测试

GB/T13823.16—1995 振动与冲击传感器的校准方法

温度响应比较测试法

JJG2054—1990 振动计量器具计量检定系统

JJF1015—2002 计量器具型式评价和型式批准通用规范

JJF1016—2002 计量器具型式评价大纲编写导则

JJG676—2000 工作测振仪国家计量检定规程

JB/T9517—1999 磁电式速度传感器

JB/T9329—1999 仪器仪表运输、运输存储基本环境条件及试验方法

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

惯性型磁电式振动速度传感器主要用于机械振动测量,它是利用电磁感应原理将振

动速度量转换成电压量输出。其结构主要由磁路系统、线圈、惯性质量、弹簧阻尼等部

分组成。

4 计量性能要求

4.1 参考速度灵敏度:参考速度灵敏度不确定度为3% (k=2)

4.2 频率响应:频率响应为±10%
4.3 幅值线性度:幅值线性度为±5%
4.4 横向灵敏度比:最大横向灵敏度比为10%
4.5 温度响应

生产厂应给出传感器在允许使用的温度范围内速度灵敏度随温度变化的典型温度响
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