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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则编写。
本标准代替GB/T4615—2008《聚氯乙烯树脂 残留氯乙烯单体含量的测定 气相色谱法》,与

GB/T4615—2008相比,主要技术变化如下:
———修改了标准的中文名称;
———调整了标准的适用范围(2008年版的第1章,本版第1章);
———增加了“规范性引用文件”一章;
———增加了“术语和定义”一章;
———增加了“警示语”;
———调整了标准的结构并删除了方法B;
———修改了“称样量及溶剂体积”、“操作步骤”和“氯乙烯标准溶液制备”等技术内容(本版的第8

章);
———增加了“精密度”一章;
———修改了附录 A(本版的附录 A);
———修改了附录B(本版的附录B);
———增加了附录C;
———增加了附录D。
本标准使用重新起草法修改采用ISO6401:2008《塑料 聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色

谱法》。
本标准与ISO6401:2008相比在结构上有较多的调整,附录C中列出本标准与ISO6401:2008相

比章条编号变化对照一览表。
本标准与ISO6401:2008相比存在技术性差异,附录D中给出了相应技术性差异及原因的一

览表。
为了便于使用,本标准还做了下列编辑性修改:
———以“μg/g”代替“mg/kg”作为试样中残留氯乙烯单体含量的单位;
———增加了附录C,给出了本标准与ISO6401:2008相比章条编号变化对照一览表;
———增加了附录D,给出了本标准与ISO6401:2008的技术性差异及原因的一览表。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国塑料标准化技术委员会聚氯乙烯树脂产品分会(SAC/TC15/SC7)归口。
本标准起草单位:新疆中泰化学股份有限公司、锦西化工研究院有限公司。
本标准主要起草人:谭琛、梁斌、石阳秋、王小红。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T4615—1984、GB/T4615—2008。
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聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定
气相色谱法

  警告:使用本标准的人员应具有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

  本标准规定了以液上顶空气相色谱法测定聚氯乙烯中残留氯乙烯单体含量的方法。
本标准适用于聚氯乙烯树脂及其复合物中氯乙烯单体含量的测定,检出范围为0.1μg/g~3.0μg/g。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2035 塑料术语及其定义(GB/T2035—2008,ISO472:1999,IDT)

3 术语和定义

GB/T2035中界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

将聚氯乙烯试样溶解/溶胀于N,N′-二甲基乙酰胺溶剂中,采用顶空气相色谱法测定试样中氯乙烯

含量。

5 仪器

一般实验室仪器及下述仪器:

5.1 气相色谱仪(GC)。

5.2 氢火焰离子化检测器(FID)。

5.3 气相色谱柱,所用的色谱柱应能使试样中的杂质与氯乙烯完全分开,0.01mg/L的氯乙烯溶液所

获得的信号至少应是基线噪声的3倍。适宜的色谱柱样例参见附录A中的表A.1,也可选择其他同等

效果的色谱柱。

5.4 数据处理系统,用于采集数据及处理气相色谱信号。

5.5 恒温器,可控制在(70±1)℃。

5.6 玻璃瓶,容积30mL,具硅橡胶隔垫及金属螺旋密封帽。

5.7 玻璃管形瓶,常用的容积为(22.5±0.5)mL,具硅橡胶隔垫及金属螺旋密封帽。

5.8 玻璃吸管,容积25mL和10mL。

5.9 微量注射器,容积500μL和100μL或其他适宜的体积。

5.10 玻璃气密注射器,容积10mL,或其他适宜的体积。
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