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听力计量器具检定系统表*

1 范围

本检定系统表适用于听力计量器具的量值传递,它包括气导听力零级基准装置和骨

导听力零级基准装置经听力计量标准器具至听力工作计量器具之间的量值传递程序、量

值传递方法和量值传递时的最佳测量能力。在开展听力项目校准时,也可作为量值溯源

的依据。

2 听力计量基准器具

2.1 听力计量基准器具的组成

听力计量基准器具包括GJJ(声)0401《气导听力零级基准装置》和GJJ(声)0402
《骨导听力零级基准装置》。

2.2 气导听力零级基准装置

2.2.1 GJJ(声)0401 《气导听力零级基准装置》由基准标准器基准仿真耳和测量放

大器、正弦信号发生器、带通滤波器及高阻抗耳机等主要配套设备组成。基准仿真耳的

测听频率范围50Hz~10kHz、测量不确定度0.3dB (k=3)。气导听力零级基准装置

的复现量值为测听频率范围内的声压灵敏度 (V/Pa),并计算出基准仿真耳的频率响

应,其测听频率范围50Hz~10kHz、测量不确定度1.0dB (k=3)。

2.2.2 声压灵敏度的量值传递使用比较测量法,计量标准器具中的标准仿真耳通过与

基准仿真耳进行比较,求得标准仿真耳的频率响应,比较方法包括标准仿真耳的声耦合

腔和工作标准传声器二部分。量值传递的测听频率范围50Hz~10kHz、量值传递的最

佳测量能力1.0dB (k=2)。

2.2.3 气导听力零级基准装置的声压量值溯源于GJJ(声)0101 《耦合腔互易法声压

基准装置》,用耦合腔互易法对基准仿真耳中的实验室标准传声器进行互易校准,得到

实验室标准传声器的开路声压灵敏度,在50Hz~10kHz频率范围,测量不确定度

0.08dB (k=2)。从基本单位起量值传递的主要途径为:电流→GJJ (电)0701
《1MHz以下交流电压基准》→GJJ (声)0101 《耦 合 腔 互 易 法 声 压 基 准 装 置》→
GJJ(声)0401 《气导听力零级基准装置》。

注:自2003年之后,原 “计量检定系统”统称为 “计量检定系统表”。

2.3 骨导听力零级基准装置

2.3.1 GJJ(声)0402 《骨导听力零级基准装置》由基准标准器基准阻抗头和基准仿

真乳突、测量放大器、正弦信号发生器及带通滤波器等主要配套设备组成。基准阻抗头

的测听频率范围250Hz~8kHz、测量不确定度0.6dB (k=3)。骨导听力零级基准装

置复现量值为测听频率范围内的力值电压灵敏度 (V/N),其测听频率范围250Hz~
8kHz、测量不确定值1.5dB (k=3)。
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