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前  言
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道路用阻燃沥青混凝土

1 范围

本标准规定了道路用阻燃沥青混凝土的术语和定义、符号、分类、要求、试验方法、检验规则和运输。

本标准适用于掺加沥青阻燃剂的阻燃沥青混凝土的检验和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8627 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法

NB/SH/T0815 沥青燃烧性能测定 氧指数法

JTGF40—2004 公路沥青路面施工技术规范

JTGE20—2011 公路工程沥青及沥青混合料试验规程

3 术语和定义、符号

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
沥青阻燃剂 flameretardantforasphalt
由单一或多种阻燃材料经过一定工艺生产的对沥青具有阻燃作用的复合物。

3.1.2
阻燃沥青 flameretardantasphalt
添加一定量的沥青阻燃剂的具有阻燃特性的沥青。

3.1.3
阻燃沥青混凝土 concreteofflameretardantasphalt
采用沥青阻燃剂或阻燃沥青,经过一定工艺热拌而成的且达到规定阻燃性能的沥青混凝土。

3.1.4
氧指数 oxygenindex
在规定的试验条件下,阻燃沥青试样在氧氮混合气体中刚好能保持燃烧状态所需的最低氧浓度。

3.1.5
烟密度等级 smokedensityrating
在规定的试验条件下,对阻燃沥青试样进行燃烧,光吸收曲线与其下方坐标轴所围面积占整个曲线

图面积的百分比。
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