
书书书

犐犆犛７９．０２０
犅６０

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２３２２９—２００９

水载型木材防腐剂分析方法

犕犲狋犺狅犱狊犳狅狉犪狀犪犾狔狊犻狊狅犳狑犪狋犲狉犫狅狉狀犲狑狅狅犱狆狉犲狊犲狉狏犪狋犻狏犲狊

２００９０２２３发布 ２００９０８０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

水载型木材防腐剂分析方法

ＧＢ／Ｔ２３２２９—２００９



中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行

北京复兴门外三里河北街１６号

邮政编码：１０００４５

网址 ｗｗｗ．ｓｐｃ．ｎｅｔ．ｃｎ

电话：６８５２３９４６　６８５１７５４８

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销



开本 ８８０×１２３０ １／１６　印张 ０．７５　字数 １６ 千字

２００９年６月第一版　２００９年６月第一次印刷



书号：１５５０６６·１３７６９２

如有印装差错　由本社发行中心调换
版权专有　侵权必究

举报电话：（０１０）６８５３３５３３



书书书

前　　言

　　本标准与美国木材防腐协会标准 ＡＷＰＡＳｔａｎｄａｒｄＡ２０７、Ａ１７０３、Ａ１６９３、Ａ２８０５及澳大利亚

ＡＳ／ＮＺＳ１６０５：２００６的一致性程度为非等效。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国木材标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所。

本标准参加起草单位：广东省林业科学研究院。

本标准主要起草人：蒋明亮、苏海涛、李晓文、张燕君、张颖、陈利芳。
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水载型木材防腐剂分析方法

１　范围

本标准规定了水载型防腐剂铜铬砷（ＣＣＡ）、季铵铜（ＡＣＱ）、铜唑（ＣｕＡｚ）、硼化物以及防腐木材中

有效成分铜、二癸基二甲基氯化铵（ＤＤＡＣ）、十二烷基苄基二甲基氯化铵（ＢＡＣ）、戊唑醇（ＴＥＢ）、丙环唑

（ＰＰＺ）和硼的测定方法以及防腐木材透入度的确定方法。

本标准适用于国内水载型防腐剂和防腐木材中有效成分的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４０１９　木材防腐术语

ＬＹ／Ｔ１６３５　木材防腐剂

ＬＹ／Ｔ１６３６　防腐木材的使用分类和要求

ＳＢ／Ｔ１０４０４　水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１４０１９确立的术语和定义适用于本标准。

４　含铜防腐剂及防腐木材中铜含量的测定

４．１　滴定分析法

铜的滴定分析方法可参照ＳＢ／Ｔ１０４０４中的方法。

４．２　原子吸收光谱法

４．２．１　仪器及试剂

４．２．１．１　原子吸收光谱仪。

４．２．１．２　分析天平（精确度０．１ｍｇ）。

４．２．１．３　电钻或植物组织粉碎机。

４．２．１．４　２５０ｍＬ三角瓶。

４．２．１．５　２００ｍＬ及５００ｍＬ容量瓶。

４．２．１．６　９８％浓硫酸，分析纯。

４．２．１．７　３０％过氧化氢，分析纯。

４．２．２　硫酸铜标准溶液工作曲线的绘制

称取０．９８２５ｇ分析纯五水硫酸铜（ＣｕＳＯ４·５Ｈ２Ｏ），加蒸馏水溶解后定容至５００ｍＬ，配制的溶液

再分别稀释至１００、５０、２５、１２．５倍，测定铜的含量，绘制标准曲线。

４．２．３　含铜防腐剂中铜含量的测定及计算方法

含铜防腐剂原液取样前应充分摇匀，称取犠１≈０．１ｇ（精确至０．１ｍｇ）含铜防腐剂原液于２５０ｍＬ

三角烧瓶中，加入５０ｍＬ蒸馏水，再加０．５ｇ浓硫酸，转移至２００ｍＬ容量瓶，并加入蒸馏水定容至刻

度，再稀释５倍（体积倍数，如果称取为稀释后的防腐液而非原液，不用再稀释），用原子吸收光谱仪测定

溶液浓度，按式（１）计算防腐剂中铜的质量分数，数值以％表示。
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