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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１７５６７：２００５《农林拖拉机和机具　副液压系统》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ１７５６７：２００５。

为便于使用，本标准做了如下编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———删除了ＩＳＯ１７５６７：２００５的前言；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院、洛阳拖拉机研究所、国家农机具质量监督检验中心。

本标准主要起草人：吕树盛、赵丽伟、尚项绳。
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引　　言

　　近年来，需要由拖拉机液压系统提供液力和控制的机具和农林拖拉机附属设备，在数量、复杂性和

有效运行需求方面快速发展。因此，许多该类机具含有专用阀门，要求具易于联接性能，需要接口和拖

拉机机具液压系统控制。

本标准给出了有效和合理地实现各类拖拉机和机具组合相联接所必需的接口。
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农林拖拉机和机具　副液压系统

１　范围

本标准规定了农林拖拉机副液压系统和拖拉机与机具间有关连接件的数量、型式、性能及标志。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３８７１．１８　 农业拖拉机 　 试验规程 　 第 １８ 部分：拖拉机与机具接口处液压功率

（ＧＢ／Ｔ３８７１．１８—２００６，ＩＳＯ７８９１０：１９９６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５８６２　农业拖拉机和机具　通用液压快换接头

ＧＢ／Ｔ１７４４６　流体传动系统及元件　术语（ＧＢ／Ｔ１７４４６—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ５５９８：１９８５）

ＩＳＯ１０４４８：１９９４　农业拖拉机　机具用液压压力

ＩＳＯ１６０２８：１９９９　液压传动　压力为２０ＭＰａ（２００ｂａｒ）～３１．５ＭＰａ（３１５ｂａｒ）的平面对接型快换接

头　规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

副液压系统　犺狔犱狉犪狌犾犻犮狆狅狑犲狉犫犲狔狅狀犱

不受拖拉机远程阀控制，机具使用的农林拖拉机液力和／或控制部件。

３．２

压油口　狆狉犲狊狊狌狉犲狆狅狉狋

用于连接拖拉机主液压源的接口。

３．３

回油口　狉犲狋狌狉狀狆狅狉狋

来自机具或附属设备的液压油回流用接口。

３．４

负载信号（压力）口　犾狅犪犱狊犻犵狀犪犾（狆狉犲狊狊狌狉犲）狆狅狉狋

用于连接拖拉机控制信号网络的接口。

３．５

排油口　犱狉犪犻狀狆狅狉狋

使液压油，如马达内部泄漏的液压油进入拖拉机最低压力回油口所使用的接口。

３．６

副液压系统总成　犺狔犱狉犪狌犾犻犮狆狅狑犲狉犫犲狔狅狀犱犽犻狋

由农林拖拉机制造厂提供，包括所有支架、装配件、密封件、管路、快换接头、防尘装置、安装到拖拉

机上的说明书［包括基准流量等级、负载信号（压力）衰减值和回油压力］，以及机具与副液压系统接口连

接的说明书。
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