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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１６６３７—１９９６《轻型燃气轮机电气设备通用技术要求》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６６３７—１９９６相比主要变化如下：

———增加了规范性引用文件（本版的第２章）；

———补充了母线连接性能要求（本版的４．５）；

———删除了已淘汰的油断路器产品相关要求（１９９６年版的４．５、４．９．２）；

———删除了镉镍蓄电池产品相关要求（１９９６年版的６、６．１、６．３）；

———修改了爆炸性气体环境危险区内电气设备的接地要求（本版的５．４）。

本标准由中国航空工业第一集团公司提出。

本标准由中国航空工业第一集团公司归口。

本标准起草单位：中国航空综合技术研究所、中国航空工业规划设计研究院。

本标准主要起草人：陈仲达、张华、韩莉、吴岚。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６６３７—１９９６。
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轻型燃气轮机电气设备通用技术要求

１　范围

本标准规定了轻型燃气轮机成套设备（以下简称燃机设备）配套采用的电气设备应满足的技术要

求，为电气设备的采购选型提供原则指导和基本准则。

本标准适用于发电用燃机设备。机械驱动用燃机设备也可参照本标准，但不适用于直接驱动运输

工具（车辆和船舶等）动力用的燃机设备。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７５５—２０００　旋转电机　定额和性能

ＧＢ１０９４．１　电力变压器　第一部分　总则

ＧＢ１０９４．２　电力变压器　第二部分　温升

ＧＢ１０９４．３　电力变压器　第３部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

ＧＢ／Ｔ１０９４．４　电力变压器　第４部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

ＧＢ１０９４．５　电力变压器　第５部分：承受短路的能力

ＧＢ１２０７　电磁式电压互感器

ＧＢ１２０８　电流互感器

ＧＢ１９８４　交流高压断路器

ＧＢ１９８５　高压交流隔离开关和接地开关

ＧＢ／Ｔ２９００　电工名词术语

ＧＢ３８０４　３．６ｋＶ～４０．５ｋＶ高压交流负荷开关

ＧＢ３９０６　３．６ｋＶ～４０．５ｋＶ交流金属封闭开关设备和控制设备

ＧＢ６４５０　干式电力变压器

ＧＢ７２５１．１　低压成套开关设备和控制设备　第１部分：型式试验和部分型式试验成套设备

ＧＢ７２５１．２　低压成套开关设备和控制设备　第２部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求

ＧＢ７２５１．３　低压成套开关设备和控制设备　第３部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开

关设备和控制设备———配电板的特殊要求

ＧＢ７２５１．４　低压成套开关设备和控制设备　第４部分：对建筑工地用成套设备（ＡＣＳ）的特殊

要求

ＧＢ７２５１．５　低压成套开关设备和控制设备　第五部分：对户外公共场所的成套设备动力配电网

用电缆分线箱（ＣＤＣ３）的特殊要求

ＧＢ７２５１．８　低压成套开关设备和控制设备　智能型成套设备通用技术要求

ＧＢ／Ｔ１０４８９　轻型燃气轮机通用技术要求

ＧＢ／Ｔ１０４９１　轻型燃气轮机成套设备噪声值及测量方法

ＧＢ／Ｔ１４４１１　轻型燃气轮机控制和保护系统

ＧＢ５００５８—１９９２　爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

ＧＢ５００６２—１９９２　电力装置的继电保护和自动装置设计规范
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