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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由浙江省林业厅提出。
本标准由全国木材标准化技术委员(SAC/TC41)归口。
本标准起草单位:浙江省林产品质量检测站、常州市产品质量监督检验所、浙江省林业科学研究院、

中南林业科技大学。
本标准主要起草人:于海霞、郑洪连、徐漫平、方崇荣、杨伟明、马轩、张仲凤、庄晓伟、潘炘、唐荣强、

郭飞燕、陆军、庄期应。
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木  栅  栏

1 范围

本标准规定了木栅栏的术语和定义、规格尺寸和偏差、材料要求、试验方法、检验规则、标志、包装、
运输和贮存。

本标准适用于以木材为主要原料,采用榫接或其他连接方式加工而成的木栅栏。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T4823—2013 锯材缺陷

GB/T13942.1—2009 木材耐久性能 第1部分:天然耐腐性实验室试验方法

GB/T16734—1997 中国主要木材名称

GB/T18513—2001 中国主要进口木材名称

GB/T22102—2008 防腐木材

GB/T23229—2009 水载型木材防腐剂分析方法

GB/T27651—2011 防腐木材的使用分类和要求

GB/T28203—2011 家具用连接件技术要求及试验方法

GB/T50329—2012 木结构试验方法标准

3 术语和定义

GB/T4823—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
木栅栏 woodenfences
以木材为主要原料,制成的具有装饰和隔离功能的栅栏。

3.2
木桩 mainpost
埋于地面或与基座连接,起支撑作用的木柱。

3.3
栏杆 rail
木桩之间的横档板。

3.4
栅栏条 woodstripsforfences
组成栅栏的其他条状或板状单元。

1

LY/T2884—2017




