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前　　言

　　本标准与ＧＢ２０９９．１—２００８《家用和类似用途插头插座　第１部分：通用要求》配合使用。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电器附件标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ６７）归口。

本标准起草单位：杭州鸿雁电器有限公司、浙江正泰建筑电器有限公司、浙江恒泰电工有限公司、中

国电器科学研究院、惠州雷士光电科技有限公司、广东松本电工电器有限公司、松下电工信息仪器（上

海）有限公司、浙江锦豪电器有限公司。

本标准主要起草人：单朝兰、刘新春、乐志斌、罗怀平、周贻朋、何均匀、张文捷、汪凤琴、陈毅杰、

叶志荣、李立新、李晓
"

。
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家用和类似用途地面插座

１　范围

本标准规定了户内使用的、仅用于交流电、额定电压在５０Ｖ以上但不超过４４０Ｖ、额定电流不超过

３２Ａ的家用和类似用途的地面插座的要求。

对于装有无螺纹端子的地面插座，额定电流最大仅限为１６Ａ。

本标准不适用于工业用地面插座。

符合本标准要求的地面插座适合在通常不超过３５℃、偶尔会达到４０℃的环境温度中使用。

在特殊条件的场所，如船上、车辆上和可能发生爆炸等危险场所，可能要求特殊的结构。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２０９９．１—２００８　家用和类似用途插头插座通用要求　第１部分：通用要求（ＩＥＣ６０８８４１：２００６，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋａ：盐雾（ＩＥＣ６８２

１１：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８—２００８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＩＥＣ５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６４６１—２００２　金属基体上金属和其他无机覆盖层　经腐蚀试验后的试样和试件的评级

（ｉｄｔＩＳＯ１０２８９：１９９９）

ＧＢ１７４６６．２３—２００８　家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳　第２３部分：地

面安装盒和外壳的特殊要求（ＩＥＣ６０６７０２３：２００６，ＩＤＴ）

３　术语和定义

ＧＢ２０９９．１—２００８的本章做下述变动后适用。

增加下述术语和定义：

３．１

　　地面插座　犳犾狅狅狉狊狅犮犽犲狋狅狌狋犾犲狋

安装在地面或类似场所、用于与固定布线连接的插座。

３．２

　　功能模块　犳狌狀犮狋犻狅狀犿狅犱狌犾犲

地面插座中用于实现特定功能的模块。

３．３

　　模块固定式地面插座　犳犾狅狅狉狊狅犮犽犲狋狅狌狋犾犲狋狑犻狋犺犿狅犱狌犾犲犳犻狓犲犱

正常使用过程中，功能模块不活动的地面插座。

３．４

　　模块活动式地面插座　犳犾狅狅狉狊狅犮犽犲狋狅狌狋犾犲狋狑犻狋犺犪犮狋犻狏犲犿狅犱狌犾犲

正常使用过程中，功能模块活动的地面插座。
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