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前　　言

　　本标准由全国刑事技术标准化技术委员会提出并归口。

本标准由公安部物证鉴定中心起草。

本标准主要起草人：石高军、许小京。
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短 波 紫 外 图 像 观 察 仪

１　 范围

本标准规定了短波紫外图像观察仪的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于由短波紫外光源、紫外镜头和滤光片、紫外像增强器、目镜及观察、照相转换装置所组

成的短波紫外图像观察仪。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２０００，ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ３８７３　 通信设备产品包装通用技术条件

ＧＢ／Ｔ６３８８　 运输包装收发货标志

ＧＢ／Ｔ９２４６—１９９６　 显微镜　目镜

ＧＢ／Ｔ９９１７．１—２００２　照相镜头　第１部分：变焦距镜头

ＧＢ／Ｔ１２０８５．１—１９８９　光学和光学仪器　环境试验方法　术语、试验范围

ＧＢ／Ｔ１２０８５．２—１９８９　光学和光学仪器　环境试验方法　低温、高温、湿热

ＧＢ／Ｔ１２０８５．１３—１９８９　光学和光学仪器　环境试验方法　冲击、碰撞或自由跌落与高温、低温

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

紫外像增强器　狌犾狋狉犪狏犻狅犾犲狋犻犿犪犵犲犻狀狋犲狀狊犻犳犻犲狉

能将人眼看不见的紫外图像转换成适合人眼观察的可见光图像的真空光电成像器件，本标准所定

义的紫外像增强器具有石英输入窗，Ｓ２０锑钾钠铯多碱光阴极，光纤倒像器输出窗，高性能微通道

板，Ｐ４３荧光屏，内装具有自动增益控制和强光防护功能的整体电源。

３．２

短波紫外图像观察仪　狊犺狅狉狋狑犪狏犲狌犾狋狉犪狏犻狅犾犲狋犻犿犪犵犲狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀犻狀狊狋狉狌犿犲狀狋

短波紫外图像观察仪是由短波紫外光源、紫外镜头和滤光片、紫外像增强器、目镜所构成的一体式

观察设备，能将人眼看不见的紫外图像转换和增强为适合人眼观察的可见光图像。

４　技术要求

４．１　工作环境

温度范围：－１０℃～４０℃；

湿度范围：≤８５％ ＲＨ。

４．２　系统性能

４．２．１　放大率

系统的放大率应大于４倍。
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