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标准色板检定规程

1 范围

本规程适用于色度计量用非荧光反射标准色板与透射标准色板 (以下统称为标准色

板)的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 概述

标准色板是用来测量颜色的计量器具。标准色板可以校准测色仪器,也可以作为目

视评判颜色样品的标准。
标准色板可以根据不同的用途,由不同的材料制成。反射标准色板采用硫酸钡、氧

化镁或聚四氟乙烯 (PTFE)等粉末压制;或用陶瓷、搪瓷、乳白玻璃等材料制成;也

可用织物、纸板、塑料等制成专用的反射标准色板。透射标准色板一般由有色玻璃或颜

色均匀一致、透明度好的塑料等材料制成。

2.1 检定原理

标准色板的色度值,由其表面的光谱反 (透)射比、标准照明体的光谱功率分布和

标准色度观察者光谱三刺激值来确定。
反射标准色板的光谱反射比必须采用绝对光谱反射比,即以反射比等于1,亮度分

布与方向无关的、理想的完全反射漫射体为反射比标准。
透射标准色板的光谱透射比,是以与被测样品厚度相等的空气层作为透射比标准。

2.2 色度计算公式

2.2.1 标准色板的三刺激值X,Y,Z按式 (1)计算:

X=K∑
λ
S(λ)췍x(λ)φ(λ)Δλ

Y=K∑
λ
S(λ)췍y(λ)φ(λ)Δλ

Z=K∑
λ
S(λ)췍z(λ)φ(λ)Δ
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式中:        λ———波长。色度计算的波长范围为380~780nm;

S(λ)———CIE标准照明体的相对光谱功率分布;
췍x(λ),췍y(λ),췍z(λ)———CIE1931标 准 色 度 观 察 者 光 谱 三 刺 激 值。如 果 采 用

CIE1964标准色度观察者,则用췍x10(λ),췍y10(λ),췍z10(λ)代
之;

φ(λ)———反射标准色板的光谱反射比 〔可用ρ(λ)表示〕或透射标

准色板的光谱透射比 〔可用τ(λ)表示〕;

Δλ———波长间隔。对于一级标准色板、光谱选择性较强的标准

色板或有特殊要求的标准色板,通常取5nm;对于二级

标准色板或光谱选择性较小的标准色板,通常取10nm;
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