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前　　言

　　本标准由中国法医学会提出。

本标准由全国刑事技术标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７９）归口。

本标准起草单位：中国法医学会、公安部刑侦局、江苏省公安厅、无锡市帆鹰警用器材新技术有限公

司、上海市公安局、广东省茂名市公安局。

本标准主要起草人：翟恒利、葛百川、顾林岗、乌信梓、王德明、靳力、宁锦。
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不锈钢尸体解剖台

１　范围

本标准规定了法医用不锈钢尸体解剖台的技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、

运输和贮存等。

本标准适用于固定式和升降式的不锈钢尸体解剖台。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９１—２０００　包装储运图示标志（ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１０１９—１９８９　家用电器包装通则

ＧＢ９９６９．１—１９９８　工业产品使用说明书　总则

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

尸体解剖台　犪狌狋狅狆狊狔狋犪犫犾犲

用于尸体解剖检验的设备。

３．２

升降式尸体解剖台　犪狌狋狅狆狊狔狋犪犫犾犲狑犻狋犺狋犺犲犳狌狀犮狋犻狅狀狅犳狉犻狊犻狀犵犪狀犱犳犪犾犾犻狀犵

在一定高度范围内可升降的尸体解剖台。

３．３

解剖台长度　犾犲狀犵狋犺狅犳犪狌狋狅狆狊狔狋犪犫犾犲

解剖台长度的最大直线距离。

３．４

解剖台宽度　狑犻犱狋犺狅犳犪狌狋狅狆狊狔狋犪犫犾犲

解剖台宽度的最大直线距离。

３．５

解剖台高度　犺犻犵犺狅犳犪狌狋狅狆狊狔狋犪犫犾犲

解剖台工作台上沿到地面的垂直距离。

３．６

解剖作业区域长度　犾犲狀犵狋犺狅犳犪狌狋狅狆狊狔犱犻狊狋狉犻犮狋

解剖时用于放置尸体的最大长度距离。
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