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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
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本标准由中华人民共和国公安部提出并归口。
本标准起草单位:公安部交通管理科学研究所、无锡华通智能交通技术开发有限公司、天津中兴智
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机动车电子标识读写设备应用接口规范

1 范围

本标准规定了机动车电子标识读写设备与其他设备或系统交互通信的一般规定,消息、参数和标识

符,通信链路监测,读写设备操作规则管理,读写设备管理和数据上报。
本标准适用于机动车电子标识读写设备的设计和开发。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2659—2000 世界各国和地区名称代码

GB/T29768 信息技术 射频识别 800/900MHz空中接口协议

GB/T35786 机动车电子标识读写设备通用规范

GB/T35789.1—2017 机动车电子标识通用规范 第1部分:汽车

GM/T0024—2014 SSLVPN技术规范

ISO/IEC18000-62 信息技术 物品管理的射频识别 第62部分:860MHz至960MHzB类型

空中接口通信参数(Informationtechnology—Radiofrequencyidentificationforitem management—

Part62:Parametersforairinterfacecommunicationsat860MHzto960MHzTypeB)

ISO/IEC18000-63 信息技术 物品管理的射频识别 第63部分:860MHz至960MHzC类型

空中接口通信参数(Informationtechnology—Radiofrequencyidentificationforitem management—

Part63:Parametersforairinterfacecommunicationsat860MHzto960MHzTypeC)

RFC2045 多用途网际邮件扩充协议(MIME) 第1部分:因特网信息体格式[MultipurposeIn-
ternetMailExtensions(MIME)Part1:FormatofInternetMessageBodies]

RFC7231 超文本传输协议(HTTP/1.1):语义和内容[HypertextTransferProtocol(HTTP/1.1):

SemanticsandContent]

3 术语和定义

GB/T35786和GB/T35789.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
消息 message
读写设备与其他设备或系统交互通信的最小信息单元。

3.2
参数 parameter
消息中按指定数据类型、顺序组成,用于传递信息的数据序列。

3.3
识别规则 identificationrule
读写设备对机动车电子标识进行识别操作或读操作时需遵循的、由多组参数描述的法则。
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