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前  言

  本标准中,5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4,5.3.1.1,5.3.1.2,5.3.1.4,5.3.1.5,5.3.1.6,5.3.1.7,

5.3.2.1,5.3.2.2,5.3.2.3,5.3.2.4,5.3.2.6,5.3.2.7,5.3.3.1,5.3.3.2,5.3.3.3,5.3.3.4,5.3.4,

5.4为强制性的,其他为推荐性的。
本标准修改采用EN12001:2003《混凝土及灰浆输送、喷射、浇注机械 安全要求》(英文版)。
本标准根据EN12001:2003重新起草。
考虑到我国的实际情况,本标准对EN12001:2003作了下列技术性修改:

a) EN12001:2003的规范性附录B改为资料性附录;

b) 删除EN12001:2003的附录ZA。

c) 删除7.9中的脚注。
为便于使用,本标准对EN12001:2003作了下列编辑性修改:

a) 对于EN12001:2003引用的欧洲标准已被转化为国际标准并等同采用为我国标准或直接等

同采用为我国标准,本标准引用我国的这些国家标准代替对应的欧洲标准(见第2章);

b) “EN12001:2003”一词改为“本标准”;

c) 删除EN12001:2003的前言和引言部分,增加本标准的前言和引言;

d) 第4章增加表1的引导语;

e) 第5章增加图1~图4的引导语,增加表2~表5的表标题和引导语;

f) EN12001:2003中的单位t/m3 改为kg/m3,bar改为 MPa;

g) 附录A的文本格式以及附录B的表按照我国的表达习惯做了编辑性修改。
本标准的附录A、附录B为资料性附录。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会(SAC/TC328)归口。
本标准起草单位:长沙建设机械研究院、长沙中联重工科技发展股份有限公司、江苏徐州工程机械

研究院。
本标准主要起草人:陈保钢、康海洋、孟庆勇、王佳茜、吴德志、吴凌云。
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引  言

  本标准对所涉及设备的危险及安全要求、防护措施进行了说明。
本标准的编制目的是便于用户与制造商就产品使用中有关人身健康及安全规程方面进行沟通和

协商。
当本C类标准中所规定条款与A类或B类标准中条款有差异时,对于遵照本C类标准设计制造的

设备,其条款规定项均优先于其他标准。
本标准满足欧盟机械指令98/37/EC(由98/79/EC指令修订而来)的基本要求。
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混凝土及灰浆输送、喷射、浇注机械
安全要求

1 范围

本标准规定了混凝土及灰浆输送、喷射、浇注机械的安全要求和用以消除或减少重大危险发生的技

术措施。本标准内容涉及输送、喷射及布料机械在生产厂家所设计的工况下使用时可能出现的重大危

害、危险状况及事件(参见第4章)。
本标准的安全要求适用于混凝土及灰浆输送机、喷射机、布料机及其部件。
设备可以为固定式或移动式。
本标准所适用的机械在3.3至3.7中说明。
本标准不包括:
———在输送、喷射及布料工作过程中移动的设备;
———本标准所适用设备的操作室;
———噪音(有重大危害);
———振动;
———电磁兼容性不在本标准规定之列。
汽车底盘以及输送、喷射及布料工作时不由主发动机驱动的设备上的动力系统,都不在本标准之

列。作为特例,本标准同样不包括与搅拌运输车组合的设备(见3.3)。
对已有专门规定的操作(如易爆气体,电磁兼容性,电压、频率及容量不同于公用电源的电网供电,

或因电子元件、地震、闪电、在公路上使用、在生产、运输、试运转过程中出现危险,非无线电操纵的无线

遥控,压缩机以及压力容器等产生的相关情况),本标准不另作要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB5226.1 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术要求(GB5226.1—2008,IEC60204-
1:2005,IDT)

GB/T8196—2003 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

(ISO14120:2002,MOD)

GB/T15706.1—2007 机械安全 基本概念与设计通则 第1部分:基本术语与方法(ISO12100-
1:2003,IDT)

GB/T15706.2—2007 机械安全 基本概念与设计通则 第2部分:技术原则(ISO12100-2:

2003,IDT)

GB16754 机械安全 急停 设计原则(GB16754—2008,ISO13850:2006,IDT)

GB/T16855.1 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则(GB/T16855.1—

2008,ISO13849-1:2006,IDT)

GB/T18153 机械安全 可接触表面温度 确定热表面温度限值的工效学数据

GB/T18831—2002 机械安全 带防护装置的联锁装置 设计和选择原则(ISO14119:1998,
1
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