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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T13286—2008《核电厂安全级电气设备和电路独立性准则》,与GB/T13286—

2008相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———增加了光缆的隔离要求[见4.6e)、5.1.9、5.6.2];
———增加了电磁干扰/射频干扰影响评价的通用指导原则(见4.11、6.2.2);
———删除了安全级安全停堆设备和电路、反应堆保护系统的补充要求(见2008年版第7章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国核仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC30)提出并归口。
本文件起草单位:上海核工程研究设计院有限公司。
本文件主要起草人:马涛、吴昊、顾申杰、郭文涛、薛山虎、冯玉萍。
本文件于1991年首次发布,2001年第一次修订,2008年第二次修订时将GB/T5963—1995《反应

堆保护系统的隔离准则》并入,本次为第三次修订。
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核电厂安全级电气设备和电路独立性准则

1 范围

本文件规定了安全级电气设备和电路采用实体分隔和电气隔离的独立性准则。
本文件适用于核电厂安全级及其相关的电气设备和电路。
本文件不适用于对冗余设备和电路的确定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T5204 核电厂安全系统定期试验与监测

GB8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T12790 核电厂安全级电气设备和系统文件标识方法

GB50016 建筑设计防火规范

NB/T20070 核电厂安全级电路电缆通道系统设计安装和鉴定准则

NB/T20213 核电厂安全级电缆及现场接头鉴定规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
可接受的 acceptable
经核电厂安全分析证明是符合要求的。
[来源:GB/T13284.1—2008,3.1]

3.2 
相关电路 associatedcircuits
未采取有效措施实现与安全级电路的实体分隔或电气隔离的非安全级电路,这些措施包括:保持符

合要求的分隔距离、采用安全级构筑物、设置屏障或采用隔离装置等。
注:电路包括相互连接的电缆和所连接的负荷。

[来源:NB/T20063—2012,3.2.20]

3.3 
辅助支持设施 auxiliarysupportingfeatures
为安全系统完成其安全功能提供服务 (如冷却、润滑和动力源)的系统或设备。
[来源:NB/T20063—2012,3.1.7]

3.4 
屏障 barrier
为使安全级系统的损坏限制在可接受的程度之内,在安全级冗余设备或电路之间,或在安全级设备
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