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前  言

  GB/T4214《家用和类似用途电器噪声测试方法》由若干部分组成,第1部分为通用要求,其他部分

为特殊要求。
本部分为GB/T4214的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T4214.1—2000《声学家用电器及类似用途器具噪声测试方法 第1部分:通用要

求》,与GB/T4214.1—2000相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———第1章范围,修改了不适用的器具范围;
———增加了3.10的术语和定义;
———对家电产品零部件的测试进行了补充说明,包括加载以及测试包络面等内容(见6.2.5,6.4.1,

7.1.4);
———提出了变频类家电的测试方法(见6.4.1);
———对挂壁式器具的安装进行了详细的说明(见6.5.4,7.1.2);
———对于墙体嵌入式家电测试,给出了测试方法以及测试柜的详细描述(见6.5.5、附录B);
———对于半球包络面的选取,进行了划分和说明;半径不限于1.5m和2m;对于小型的器具以及

家电零部件等,可以采用1m的测试半径(见7.1.4);
———增加了非平稳器具运行噪声的测试方法(见7.4.1);
———修改了对于背景噪声修正值的规定(见8.2)。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60704-1:2010(第3版)《家用和类似用途电器噪声测试方

法 第1部分:通用要求》。
本部分与IEC60704-1:2010相比,主要技术性差异及原因如下:
———关于规范性引用文件,本标准做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用修改采用国际标准的GB/T3241—2010代替IEC61260:1995;
● 用非等效采用国际标准的GB/T3767—1996代替ISO3744:1994。

———第1章范围,修改了不适用的器具范围。原因:家用和类似用途空气调节器应属于本标准

范围。
———增加了3.10的术语和定义。原因:该术语在7.4.1中出现。
———对家电产品零部件的测试进行了补充说明,包括加载以及测试包络面等内容(6.2.5,6.4.1,7.1.4)。

原因:明确家电产品零部件的测试方法。
———提出了变频类家电的测试方法(6.4.1)。原因:明确变频类家电产品的测试方法。
———对挂壁式器具的安装进行了详细的说明(7.1.2)。原因:明确挂壁式器具的安装。
———对于半球包络面的选取,进行了划分和说明;半径不限于1.5m和2m。对于小型的器具以及

家电零部件等,可以采用1m的测试半径(7.1.4)。原因:明确半球包络面的选取方法。
———增加了非平稳器具运行噪声的测试方法(7.4.1)。原因:明确非平稳器具运行噪声的测试

方法。
———更正了8.5中比较法计算公式的错误表述。原因:勘误。
———删除了附录C。原因:本标准未用到附录C的内容。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
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本部分由中国轻工业联合会提出。
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本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T4214.1—2000;
———GB/T4214—1984。
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引  言

  虽然家用电器发射的噪声对使用者和其他在场者一般不会造成听力损伤,但人们早已认识到有必

要制定统一的测定其发射噪声的标准化方法。该方法不仅可适用于特定类型的器具,其原理也可适用

于多数通用类型的器具。
总的说来,家用电器噪声级的测定只是包括器具特性和性能等诸多方面的综合性能测试的一部分。

因此应当将噪声测试的要求(如测试环境、测试仪器、有关工作量)规定在比较适中的水平。
噪声测试的结果有多种用途,如器具噪声的标称,以及某一特定家用电器和其他家用电器所发射的

噪声的对比。同时,这些结果可作为新产品开发阶段或决定降噪措施等的基础。无论对于何种用途,重
要的是采用已知的准确的标准测试方法,从而使不同实验室得出的测试结果具有可比性。

这些条件在本部分修订过程中已尽可能加以考虑。本部分的测试方案基于GB/T3767—1996、

GB/T6881.2—2002和GB/T6881.3—2002的有关内容。
采用这些方法允许使用的测试声环境有半消声室、专用混响室和刚性壁面测试室。测试结果是器

具的声功率级。在这些方法的不确定度范围内,在反射面上方的近似自由场中所得结果与在混响场中

所得结果是等同的。另外,特殊要求中可能会使用GB/T16404和GB/T16404.2所述的声强法。
应强调的是,本测试标准仅与空气噪声有关。在某些情况下,结构声(如传播到邻近房间的结构声)

可能也非常重要。
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家用和类似用途电器噪声测试方法
通用要求

1 范围和测定量

1.1 范围

1.1.1 概述

GB/T4214系列标准的通用要求适用于由电网供电或电池供电的家用和类似用途电器,包括它们

的附件和部件。
如在GB/T4214系列标准的特殊要求中未特别说明,类似用途可理解为在与家庭环境类似的条件

下使用,如在小旅馆、咖啡厅、茶室、酒店、理发店、洗衣店等。
本部分不适用于:
———专为工业或专业目的而设计的器具、设备或机器;
———作为建筑物或安装在建筑物上的设施的整体结构的一部分的器具,如加热或通风装置(家用风

扇、灶具和可移动式立式加热器具除外)、集中供热的燃油锅炉、用于给排水系统的水泵等;
注:GB/T7725涵盖的家用和类似用途空气调节器产品属于本部分范围。

———单独的电动机或发电机;
———用于户外的器具。

1.1.2 噪声类型

GB/T19052—2003中对不同噪声作了分类。GB/T3767—1996中所列方法适用于家用电器发射

的各种噪声的测量。GB/T6881.2—2002和GB/T6881.3—2002中所列方法适用于脉冲噪声以外的

各种噪声。这在制定特殊要求时将会予以考虑。

1.1.3 声源的尺寸

GB/T3767—1996中所列方法适用于任意尺寸的声源。GB/T6881.2—2002和GB/T6881.3—

2002的1.3中给出了声源大小的限制。这在制定特殊要求时将会予以考虑。

1.2 测定量

本部分给出了在规定运行工况下测定被测器具在指定频率范围内(频率范围通常为包含中心频率

125Hz~8kHz的倍频带)的空气噪声声功率级LW(以dB为单位,基准量1pW)的工程级测量方法

(GB/T19052—2003中的2级)。
以下量将被用到:
———A计权声功率级LWA;
———倍频带声功率级。
本部分所述方法通常指试验操作员不在场的情况。仅当器具必须由试验操作员操作或加料时,特

殊要求中可以规定试验操作员在场。
用于测定声功率级的精密法(GB/T19052—2003中的1级),例如在 GB/T6881.1—2002和

GB/T6882—2008中所述的方法,不在本部分所述之列。但如果测试环境与仪器满足要求,同样可以
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