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悬臂梁式冲击试验机检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的悬臂梁式冲击试验机 (以下简称试验机)
的检定。测定金属材料冲击强度的试验机的检定可以参考本规程进行。

一 概  述

本规程涉及的悬臂梁式冲击试验机是在一次动弯曲负荷作用下,将悬臂支承试样折

断,用来测定非金属材料冲击强度的试验机。其最大冲击能量不大于100J。

二 技 术 要 求

1 试验机应牢固地安装在具有足够质量的、无振动的坚固基础上。机座水平度允差为

0.5/1000。

2 试验机上有铭牌,标明型号、规格、编号、出厂日期、制造厂。

3 试验机的摆杆与锤体、锤体与冲击刀的连接牢固;摆杆平直;摆轴无明显窜动;度

盘刻线清晰;度盘的几何中心与被动指针及主动指针的旋转中心一致;摆锤操纵机构灵

活;锁紧装置可靠;能量大于30J的试验机有适当的防护装置;不得有影响使用精度

的其他疵病。

4 试验机的摆锤铅垂时,将被动指针调至最大能量位置;摆锤空击时,被动指针平稳

无跳动地被带至零位;最大冲击能量大于4J的试验机的回零差不大于最大冲击能量的

0.1%。

5 摆锤空击时的能量损失应满足下表的规定。

每套摆锤的最大冲击能量/J 0.5 1 4 7.5,15,25,50,100

能量损失与最大冲击能量的百分比不大于 4 2 0.75 0.5

6 试验机试样支座与锤刀的主要尺寸及其与试样的相互位置关系满足以下要求 (见图

1)。

6.1 固定支座与活动支座二者高度相等,允差为±0.08mm。

6.2 支座两夹持面的平行度允差为0.025mm。

6.3 试样支座两夹持面与固定支座上平面垂直,允差为4/1000。

6.4 支座上表面至刀刃与试样接触线的距离为 (22±0.2)mm。

6.5 刀刃的横向垂直中心面与支座的宽度垂直中心面的偏差不应超过±0.4mm。
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