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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１０８４１—１９８９《船用号型》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１０８４１—１９８９相比，主要有下列变化：

———增加了试验方法；

———修改了检验规则。

本标准由中国船舶工业集团公司提出。

本标准由全国船舶舾装标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：沪东中华造船（集团）有限公司。

本标准主要起草人：吴月娟、刘俊伟、汤卫英、严青。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０８４１—１９８９。
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１　范围

本标准规定了船用号型（以下简称号型）的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、产品标志、包装

和贮存。

本标准适用于船上目力通信用的各种船用号型的设计、制造和验收。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６９９—１９９９　优质碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ４２４０—１９９３　不锈钢丝（ｎｅｑＪＩＳＧ４３０９：１９８８）

ＦＺ３４７—１９８５　黑色锦纶绳

ＹＢ／Ｔ５３０３—２００６　优质碳素结构钢丝

３　分类和标记

３．１　分类

号型按形状分为下列５种类型：

ａ）　Ａ型———球体号型；

ｂ）　Ｂ型———圆锥体号型；

ｃ）　Ｃ型———圆柱体号型；

ｄ）　Ｄ型———菱形体号型；

ｅ）　Ｅ型———双圆锥体号型。
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