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引  言

  JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1008—2008 《压力计量名词术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确

定度评定与表示》共同构成本规范制定工作的基础性系列规范。
本规范为首次发布。
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沥青混合料理论最大相对密度仪

校准规范

1 范围

本规范适用于沥青混合料理论最大相对密度仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG875—2019 数字压力计

JJF1008—2008 压力计量名词术语及定义

JT/T834—2012 沥青混合料理论最大相对密度仪

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 沥 青 混 合 料 的 理 论 最 大 相 对 密 度 theoreticalmaximumspecificgravityof
asphaltmixtures

空隙率为零的理想状态下的沥青混合料密度与水的密度的比值。
[来源:JT/T834—2012,3.1]

3.1.2 绝对压力absolutepressure
以完全真空作参考点的压力。
[来源:JJF1008—2008,1.3]

3.1.3 真空度 degreeofvacuum
处于真空状态下的气体稀薄程度的习惯用语,用压力值表示,以Pa为单位。
[来源:JJF1008—2008,11.2]

3.2 计量单位

沥青混合料理论最大相对密度仪的计量单位:压力为帕斯卡 (符号:Pa),或它的

十进倍数单位;时间为秒 (符号:s)。

4 概述

沥青混合料理论最大相对密度仪 (以下简称密度仪)是一种供沥青混合料配合比设

计、路况调查或路面施工质量管理时计算空隙率、压实度等使用的前处理装置。密度仪

主要由真空装置、真空容器和振荡装置三部分组成。真空装置包括真空泵、真空表及其

核查口 (可选)、调压装置、干燥或集水装置、绝压数字压力表及其核查口。真空容器

一般为一个或者两个。
密度仪的工作原理为:将一定质量的松散沥青混合料放入真空容器中并加水浸没,

1

JJF2117—2024




