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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC78)归口。
本文件起草单位:中国电子科技集团公司第十三研究所、河北北芯半导体科技有限公司、深圳市标

准技术研究院、深圳市深标知识产权促进中心、河北中电科航检测技术服务有限公司、北京赛迪君信电

子产品检测实验室有限公司、武汉格物芯科技有限公司、绵阳迈可微检测技术有限公司。
本文件主要起草人:迟雷、彭浩、高金环、黄杰、高蕾、赵涛、王磊、陈季翔、王钾、魏兵、赵鹏、徐昕、

何黎、米村艳。
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微波电路 检波器测试方法

1 范围

本文件描述了微波电路中检波器(以下简称“检波器”)的电参数测试方法。
本文件适用于单管、单片及混合集成等微波电路中检波器的电参数测试,包括检波二极管、均方根

检波器、对数放大检波器、包络/峰值检波器等。
注:检波器类型与测试参数的对应关系见附录A。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T17573—1998 半导体器件 分立器件和集成电路 第1部分:总则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
输出电压 outputvoltage
U0

输出信号的电压值。

3.2 
正向压降 forwardvoltage
VF

由正向电流的流动在两端间产生的电压。

3.3 
正向压降差值 forwardvoltagedifference
ΔVF

由不同正向电流的流动在两端间产生的电压差值。

3.4 
正向电流 forwardcurrent
IF

由检波器两端正向压降产生的电流。

3.5 
反向电流 reversecurrent
IR

由检波器两端反向压降产生的电流。
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