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物联网差压变送器规范

1 范围

本标准规定了物联网差压变送器的通用技术条件,包括术语和定义、分类和基本参数、要求、试验方

法、检验规则、以及标志、使用说明书、包装、贮存及运输要求。
本标准适用于物联网用差压变送器(以下简称差压变送器)。
本标准不适用于气动差压变送器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装贮运图示标志

GB/T1048 管道元件———PN(公称压力)的定义和选用

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AOL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T2900.56 电工术语 控制技术

GB/T3369.1 过程控制系统用模拟信号 第1部分:直流电流信号

GB/T3369.2 过程控制系统用模拟信号 第2部分:直流电压信号

GB3836.1 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB3836.2 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备

GB3836.4 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备

GB3836.20 爆炸性环境 第20部分:设备保护级别(EPL)为Ga级的设备

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T15479 工业自动化仪表绝缘电阻 绝缘强度技术要求和试验方法

GB/T16842 外壳对人和设备的防护 检验用试具

GB/T17212 工业过程测量和控制 术语和定义

GB/T17614.1 工业过程控制系统用变送器 第1部分:性能评定方法

GB/T17614.2 工业过程控制系统用变送器 第2部分:检查和例行试验方法

GB/T17614.3 工业过程控制系统用变送器 第3部分:智能变送器性能评定方法

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 
GB/T18271.1 过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第1部分:总则

GB/T18271.2 过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第2部分:参比条件下的试验

GB/T18271.3 过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第3部分:影响量影响的试验

GB/T18271.4 过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第4部分:评定报告的内容
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