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前　　言

　　本部分的全部技术内容为强制性。

ＧＢ５９５９《电热装置的安全》有如下１３个部分：

———第１部分：通用要求（ＧＢ５９５９．１—２００５，ＩＥＣ６０５１９１：２００３，ＩＤＴ）；

———第２部分：对电弧炉装置的特殊要求（ＧＢ５９５９．２—２００８，ＩＥＣ６０５１９４：２００６，ＩＤＴ）；

———第３部分：对感应和导电加热装置以及感应熔炼装置的特殊要求（ＧＢ５９５９．３—２００８，

ＩＥＣ６０５１９３：２００５，ＩＤＴ）；

———第４部分：对电阻加热装置的特殊要求（ＧＢ５９５９．４—２００８，ＩＥＣ６０５１９２：２００６，ＩＤＴ）；

———第４１部分：对电阻加热装置———玻璃加热和熔化装置的特殊要求（ＧＢ５９５９．４１—２００４，

ＩＥＣ６０５１９２１：１９９８，ＩＤＴ）；

———第５部分：等离子设备的安全规范（ＧＢ５９５９．５—１９９１，ｅｑｖＩＥＣ６０５１９５：１９８０）；

———第６部分：工业微波加热设备的安全规范（ＧＢ５９５９．６—２００８，ＩＥＣ６０５１９６：２００２，ＩＤＴ）；

———第７部分：对具有电子枪的装置的特殊要求（ＧＢ５９５９．７—２００８，ＩＥＣ６０５１９７：２００８，ＩＤＴ）；

———第８部分：对电渣重熔炉的特殊要求（ＧＢ５９５９．８—２００７，ＩＥＣ６０５１９８：２００５，ＩＤＴ）；

———第９部分：对高频介质加热装置的特殊要求（ＧＢ５９５９．９—２００８，ＩＥＣ６０５１９９：２００５，ＩＤＴ）；

———第１０部分：对工商业用电阻仿形加热系统的特殊要求（ＩＥＣ６０５１９１０：２００５，待转化）；

———第１１部分：对液态金属电磁搅拌、输送或浇注设备的特殊要求（ＧＢ５９５９．１１—２０００，ｉｄｔ

ＩＥＣ６０５１９１１：１９９７）；

———第１３部分：对具有爆炸性气氛的电热装置的特殊要求（ＧＢ５９５９．１３—２００８）。

这套标准除第１３部分外，均采用对应的ＩＥＣ６０５１９《电热装置的安全》各部分制定。

本部分为ＧＢ５９５９的第３部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０５１９３：２００５《电热装置的安全　第３部分：对感应和导电加热装置以及感应

熔炼装置的特殊要求》（第三版，英文版）。

为便于使用，对于ＩＥＣ６０５１９３：２００５，本部分做了下列编辑性修改：

———“本标准”一词改为“本部分”；

———删除国际标准的前言和序言。

本部分代替ＧＢ５９５９．３—１９８８《电热设备的安全　第三部分：对感应和导电加热装置以及感应熔炼

装置的特殊要求》，与后者相比主要技术变化如下：

———按ＧＢ５９５９．１—２００５，扩大了其适用范围，也包括不超过交流３６００Ｖ或直流的第三电压区段

的设备。

———术语定义与ＧＢ／Ｔ２９００．２３—２００８《电工术语　工业电热装置》保持一致。

———在章节上，删去“７　电动发电机式变频机组（变频机）”和“９　铁磁信频器”两章及其他章节中

涉及该两种电源的有关内容，如删去了原１０．１。由于技术进步，该两种电源已被淘汰。

———４　加热感应器

新增了对高功率加热感应器配置磁轭的有关要求（见４．１）；

新增了对加热感应器冷却方面（包括备用冷却源）的技术要求（见４．３、４．４）；

新增了配置电压限制系统的要求（见４．６）。

———５　电容器

新增了对串联电容器的放电要求（见５．４）；
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对液冷电容器的要求改为直接引用ＧＢ５９５９．１—２００５中６．２．８的规定。

———６　工频电源

新增了最后一段，即设计时应注意由于并联谐振可能的危险。

———７　固体变频器

新增了对发生故障时由于储能作用的防护要求。

———９　电缆、电线和母线

新增了对电缆、电线和母线布置的要求（见９．１第一段）。另新增了避免杂散场作用的要求（见

９．１第三段）。

新增了避免产生过度的内部过流的要求（见９．３最后一段）。

———１０　液体冷却

新增“应考虑开关阀时可能引起压力急增”的要求（见１０．３第２段）。

新增关于避免冷却到露点以下要求（见１０．４）。

删去原１２．４，该条是我国采标时自行补充的。其内容已在本部分的４．３、４．４、Ａ．１．６、Ａ．２．６

和Ａ．２．７中分别提及。

———１３　触电防护

删去了原１５．１．３和１５．２的第一段（内容与ＧＢ５９５９．１—２００５的９．２和９．３重复）。

取消了原最大接触电压持续时间表（图），改为“推荐的限值正在考虑中，应采用现有的国家标

准”（见１３．１．１）；

新增了对装有金属移植物、人工起搏器等人员的防护要求（见１３．３．１）。

———附录Ｂ对感应熔炼装置的特殊要求

删去了原Ｂ．１．８和Ｂ．１．９对液压装置和设置紧急倾炉机构的要求。

新增了定期检查炉料接地电极有效性的要求［见Ｂ．４ｇ）］。

删去原“Ｂ．６热保护”（与ＧＢ５９５９．１—２００５第１３章重复）。

本部分应与ＧＢ５９５９．１—２００５配合使用。本部分作为对感应和导电加热装置以及感应熔炼装置

的特殊要求，在ＧＢ５９５９．１—２００５的基础上作了补充和完善。

本部分的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国工业电热设备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１２１）归口。

本部分起草单位：西安电炉研究所有限公司。

本部分主要起草人：葛华山、刘西萍。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ５９５９．３—１９８８。
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电热装置的安全

第３部分：对感应和导电加热装置

以及感应熔炼装置的特殊要求

１　范围

ＧＢ５９５９的本部分适用于：

———在工频、中频和高频下对固态炉料进行感应和导电加热的装置（对导电加热，也包括使用直流

的情况）；

———在工频、中频和高频下进行感应熔炼、保温和升温的装置；

———该电热装置中受加热部分影响的传送装置或装卸装置的部件。

应用举例：

———为后续热成形和热处理而对板材、扁锭、棒材、带材、线材、管材、铆钉等进行感应和导电加热的

装置；

———具有坩埚式感应炉或沟槽式感应炉的装置。

本部分包括感应和导电加热装置以及感应熔炼装置的通用要求（１～１４章），以及对感应和导电加

热装置的特殊要求（附录Ａ）和对感应熔炼装置的特殊要求（附录Ｂ）

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ５９５９的本部分的引用而成为本部分的条款，凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２９００．２３—２００８　电工术语　工业电热装置（ＩＥＣ６００５０８４１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３９８４．１—２００４　感应加热装置用电力电容器　第１部分：总则（ＩＥＣ６０１１０１：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ５９５９．１—２００５　电热装置的安全　第１部分：通用要求（ＩＥＣ６０５１９１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６１１５．１—２００８　电力系统用串联电容器　第１部分：总则（ＩＥＣ６０１４３１：２００４，ＭＯＤ）

ＩＥＣ６０３６４４４１：２００５　低压电器装置　第４４１部分：安全防护　电击防护
１）

１）　采标情况：ＧＢ１６８９５．２１—２００４　建筑物电气装置　第４４１部分：安全防护　电击防护（现行有效版本）

（ＩＥＣ６０３６４４４１：２００１，ＩＤＴ）。

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．２３—２００８和ＧＢ５９５９．１—２００５确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１

感应加热　犻狀犱狌犮狋犻狅狀犺犲犪狋犻狀犵

利用感应电流产生的焦耳效应的电加热。

［ＧＢ／Ｔ２９００．２３—２００８，８４１２７０４］

３．２

导电加热　犮狅狀犱狌犮狋犻狅狀犺犲犪狋犻狀犵

电流通过被加热材料的电阻加热。
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