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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国橡胶塑料机械标准化技术委员会(SAC/TC71)归口。
本标准起草单位:济南友邦恒誉科技开发有限公司、青岛科技大学、济南市产品质量检验院、东莞运

通环保科技有限公司、北京橡胶工业研究院、山东开元橡塑科技有限公司、卓越(滨州)环保能源有限

公司。
本标准主要起草人:牛晓璐、汪传生、娄晓红、牛斌、邓裕潮、何成、赵晓港、卓寿镛、夏向秀。
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废橡胶废塑料裂解油化成套生产装备

1 范围

本标准规定了废橡胶废塑料裂解油化成套生产装备的术语和定义、组成、型号与基本参数、要求、试

验、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于连续式和间歇式废橡胶、废塑料的裂解油化成套生产装备(以下简称成套生产装备)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T151 热交换器

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2589 综合能耗计算通则

GB2893 安全色

GB2894 安全标志及其使用导则

GB4053.1 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯

GB4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台

GB4655 橡胶工业静电安全规程

GB5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T10610 产品几何技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T13452.2 色漆和清漆 漆膜厚度的测定

GB/T16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB16297—1996 大气污染物综合排放标准

GB50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GBZ1—2010 工业企业设计卫生标准

HG/T2108 橡胶机械噪声声压级的测定

HG/T3120 橡胶塑料机械外观通用技术条件

HG/T3228—2001 橡胶塑料机械涂漆通用技术条件

NB/T47003.1—2009 钢制焊接常压容器

SH3009 石油化工可燃性气体排放系统设计规范

SY6503 石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规范
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