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商用车辆自动紧急制动系统(AEBS)性能
要求及试验方法

1 范围

本标准规定了商用车辆自动紧急制动系统(AEBS)的术语和定义、技术要求、试验方法。
本标准适用于安装有自动紧急制动系统(AEBS)的 M2、M3 和N类车辆。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3730.1—2001 汽车和挂车类型的术语和定义

GB4094—2016 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志

GB/T5620 道路车辆 汽车和挂车 制动名词术语及其定义

GB12676—2014 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法

GB/T13594 机动车和挂车防抱制动性能和试验方法

GB/T34590—2017(所有部分) 道路车辆 功能安全

GB34660—2017 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法

3 术语和定义

GB/T5620界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
自动紧急制动系统 advancedemergencybrakingsystem;AEBS
实时监测车辆前方行驶环境,并在可能发生碰撞危险时自动启动车辆制动系统使车辆减速,以避免

碰撞或减轻碰撞的系统。

3.2
被试车辆 subjectvehicle
按照本标准的要求,进行AEBS试验的车辆。

3.3
目标 target
大批量生产的、具有4个或4个以上座位的、2个或4个侧门的普通乘用车或探测参数能够代表上

述车辆且适合AEBS传感探测特征的代表物体。

3.4
移动目标 movingtarget
在被试车辆行驶前方同一车道中央,以恒定速度同向移动的目标。

3.5
静止目标 stationarytarget
在被试车辆行驶前方同一车道中央保持不动的目标。
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