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引  言

JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程修订工作

的基础性系列规范。
本规程是对JJG963—2001《通信用光波长计》的修订,与JJG963—2001相比,

主要技术变化如下:
———增加了功率示值误差检定项目和检定方法;
———删掉了633nm波段的定标点波长,将波长测量范围改为 (1270~1650)nm;
———在波长示值误差检定方法中,给出两种检定方法,即标准光波长计检定法和波

长稳定光源检定法;
———检定用设备中增加了可调谐激光源、光耦合器和标准光功率计,删掉了633nm

波长稳定光源、光隔离器和自聚焦光纤。
本规程历次版本的发布情况为:
———JJG963—2001。
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通信用光波长计检定规程

1 范围

本规程适用于 (1270~1650)nm波长范围的通信用光波长计 (以下简称光波长

计)的首次检定、后续检定和使用中的检查。

2 概述

光波长计是精确测量通信系统、设备和仪器中所用激光器波长的专用仪器,尤其在

波分复用系统中,光波长计用来监测多个光信道的波长和功率。
光波长计通常采用光程差为十几厘米的迈克尔逊干涉仪结构,通过测量参考光束和

被测光束在同一光程差下的干涉级次比,可以得到两束光波长之比。当干涉仪的一个干

涉臂做直线运动时,会导致干涉条纹数量发生变化,将干涉条纹信息转化成电脉冲并进

行精确计数。若参考光束的波长为λ0,由计数器测得参考和被测光束干涉条纹数,即

级次分别为m0 和m,则被测光束的波长为λ=m0λ0/m。

3 计量性能要求

3.1 波长分辨力

波长分辨力≤1pm。

3.2 波长示值误差

最大允许误差:±8pm。

3.3 功率示值误差

最大允许误差:±0.5dB (1550nm)。

4 通用技术要求

4.1 标志

具有标牌,标明仪器的名称、型号、制造厂名、出厂编号和制造日期。

4.2 外观

外观不能有影响工作性能的机械损伤。

4.3 功能键

各种调节旋钮、开关、按键的标志清楚,均应工作正常,无松动现象,接触良好。
屏幕显示清晰。

5 计量器具控制

5.1 检定条件

5.1.1 环境条件

5.1.1.1 环境温度:(23±5)℃,检定期间温度变化不超过±2℃。
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