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羧乙基锗倍半氧化物

1 范围

本标准规定了羧乙基锗倍半氧化物的要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明

书及订货单(或合同)等内容。

本标准适用于以高纯二氧化锗或以高纯四氯化锗为原料制备的羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)。

分子式:C6H10Ge2O7; O[Ge(=O)CH2CH2CO2H]2。

结构式:

O=Ge—CH2CH2COOH
|

  O
|

O=Ge—CH2CH2COOH
分子量:339.42(按2007年国际相对原子质量)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T1480 金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T6522 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 松装密度的测定

GB/T11069 高纯二氧化锗

YS/T13 高纯四氯化锗

YS/T1107 羧乙基锗倍半氧化物化学分析方法

3 要求

3.1 化学特性

羧乙基锗倍半氧化物又称有机锗、复合锗丙酸、丙帕锗等,代号为Ge-132,红外吸收峰(cm-1):3050
(OH)1690,1409,1240(C=O)790(Ge-O),分解温度为270℃~275℃。

3.2 原材料

生产羧乙基锗倍半氧化物所用的二氧化锗的质量应达到 GB/T11069中5N以上,四氯化锗的质

量应达到YS/T13中5N以上,其他生产所用的盐酸、次亚磷酸钠、丙烯酸等辅料应达到分析纯以上。

3.3 化学成分

羧乙基锗倍半氧化物的化学成分应符合表1的规定。
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