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信息安全技术 可信计算规范
可信平台主板功能接口

1 范围

本标准规定了可信平台主板的组成结构、信任链构建流程、功能接口。
本标准适用于基于可信平台控制模块的可信平台主板的设计、生产和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T29829—2013 信息安全技术 可信计算密码支撑平台功能与接口规范

UEFIV2.1 统一可扩展固件接口规范(UnifiedExtensibleFirmwareInterfaceSpecification)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
可信根 rootoftrust
对应TPCM模块。

3.2 
可信度量根 rootoftrustformeasurement
一个能够可靠进行完整性度量的计算引擎,是信任传递链的起始点。

3.3 
可信存储根 rootoftrustforstorage
一个能够可靠进行安全存储的计算引擎。

3.4 
可信报告根 rootoftrustforreporting
一个能够可靠报告可信存储根所保存信息的计算引擎。

3.5 
通用设备 generaldevice
在原有PC主板上兼容的硬件设备,包括中央处理器(CPU)、外部存储器、随机存储器、视频控制

器等。

3.6 
初始只读存储器 bootROM
在计算机启动过程中提供最底层硬件设置的固件。
注:初始只读存储器在组成结构上分为BootBlock和 MainBlock两部分,按照类型分为传统BIOS和UEFIBIOS。
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