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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法参考ISO12161:2006《道路车辆 机动车和挂车缓速制动系统 试验规

程》编制,与ISO12161:2006的一致性为非等效。
本标准由工业和信息化部提出。
本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)归口。
本标准起草单位:中国汽车技术研究中心、中国重型汽车集团有限公司、北汽福田汽车股份有限公

司、陕西法士特齿轮股份有限公司、皆可博(苏州)车辆控制系统有限公司、深圳市特尔佳科技股份有限

公司。
本标准主要起草人:刘地、金约夫、王兆、邓湘鸿、李腾腾、谢晋中、许志光、石红云、刘知汉、刘义、

匡志涛、彭玺、凌兆蔚。
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引  言

  商用车辆缓速制动性能对于保障车辆安全行驶特别是在山路、下长坡行驶等复杂路况下的制动安

全具有重要意义。
本标准以GB12676—2014规定的Ⅱ型、Ⅱ-A型试验为基准,按照等效能量原则对缓速制动技术及

性能评价提出了详细具体的试验方法。本标准作为GB12676—2014的配套标准,将改变我国缓速制

动试验方法长期缺失的局面,对完善我国汽车制动标准体系、改善商用车辆制动安全具有重要意义。
本标准针对缓速制动性能评价提出了下坡试验、牵引试验和转鼓试验3种方法,可根据具体的试验

条件和测量设备的不同,选取其中一种对车辆缓速制动性能进行评价。
本标准中附录B为资料性附录,规定了各类缓速器减速度和热衰退评价试验方法,作为企业选型

缓速制动系统时评价的参考。
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商用车辆缓速制动系统性能试验方法

1 范围

本标准规定了商用车辆缓速制动系统的性能试验方法。
本标准适用于装备了缓速制动系统的商用车辆。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5620 道路车辆 汽车和挂车 制动名词术语及其定义

GB12676—2014 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法

3 术语和定义

GB/T5620、GB12676—2014界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
缓速制动系统 endurancebrakingsystem
能够长时间提供并保持制动效能,而性能无明显降低的一种辅助制动系统。
注1:“缓速制动系统”是指包括控制装置在内的整个系统。本定义不包括电力再生式制动系统。

注2:缓速制动系统可由单个装置组成,也可由几个装置组合而成。每个装置均可有自己的控制装置。

注3:缓速制动系统可能包括一个或多个缓速器以及下列装置:

———供能装置;

———控制装置;

———传能装置;

———能量耗散装置;

———辅助装置。

3.1.1 按控制装置型式的缓速制动系统分类

3.1.1.1
独立式缓速制动系统 independentendurancebrakingsystem
控制装置与行车制动系统和其他制动系统的控制装置相分开的缓速制动系统。

3.1.1.2
整体式缓速制动系统 integratedendurancebrakingsystem
控制装置与行车制动系统的控制装置整合一体的缓速制动系统;操纵该组合控制装置可使缓速制

动系统和行车制动系统同步或以适当的相位进行制动。

3.1.1.3
组合式缓速制动系统 combinedendurancebrakingsystem
加装“切断”装置从而允许组合控制装置单独操纵行车制动系统的整体式缓速制动系统。
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