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地面数字电视标准测试接收机

技术要求和测量方法

1 范围

本标准规定了符合GB20600—2006的地面数字电视标准测试接收机(以下简称测试接收机)的技

术要求和测量方法。
本标准适用于符合GB20600—2006的地面数字电视标准测试接收机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T11313.2—2007 射频连接器 第2部分:9.52型射频同轴连接器分规范(IEC61169-2:

2001,IDT)

GB/T11313.4—2007 射频连接器 第4部分:外导体内径为16mm(0.63in)、特性阻抗为50Ω、
螺纹连接的射频同轴连接器(7-16型)(IEC60169-4:1975,NEQ)

GB20600—2006 数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制

GB/T26681—2011 地面数字电视标准测试发射机基本性能要求和测量方法

SJ/T11324—2006 数字电视接收设备术语

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

SJ/T11324—2006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
地面数字电视测试接收机 testingreceiverofdigitalterrestrialtelevision
可对地面数字电视信号正确解调并对接收信号质量进行定量测量的仪器设备。

3.2 缩略语

APD———振幅概率分布(AmplitudeProbabilityDistribution);

ASI———异步串行接口(AsynchronousSerialInterface);

BCH———BCH纠错码(Bose-Chaudhuri-Hocquenghemcode);

BER———误码率(BitErrorRatio);

CCDF———互补累积分布函数(ComplementaryCumulativeDistributionFunction);

EVM———矢量误差幅度(ErrorVectorMagnitude);

LDPC———低密度奇偶校验码(LowDensityParityCheck);

MER———调制误差率(ModulationErrorRatio);

RF———射频(RadioFrequency);

SPI———同步并行接口(SynchronousParallelInterface);
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