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前　　言

本标准等同采用ＩＥＣ６１０６４：１９９１《汽轮机转速控制系统验收试验》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＥＣ６１０６４：１９９１。

为便于使用，本标准作了下列编辑性修改：

ａ）　删除ＩＥＣ６１０６３：１９９１原文的“前言”等；

ｂ）　对ＩＥＣ６１０６４：１９９１原文正文中的部分内容（如：名词术语等），根据我国的叙述习惯进行了适

当的编译和统一；

ｃ）　对ＩＥＣ６１０６４：１９９１原文图表的部分内容进行重新编译。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国汽轮机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７２）归口。

本标准起草单位：上海发电设备成套设计研究院、西安热工研究院有限公司。

本标准主要起草人：程钧培、杨寿敏、冯石练、刘晨、叶奋。
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汽轮机转速控制系统验收试验

１　范围和目的

本标准主要适用于电站中驱动交流发电机的定转速汽轮机转速控制系统的验收试验。转速控制系

统包括调速系统和超速保护系统。对于其他类型汽轮机，凡是合适的也可使用。

汽轮机调速系统和超速保护系统验收试验的目的，是在于验证制造厂保证书中所提出的指标。通

常，这种试验是验证这些指标与ＧＢ／Ｔ５５７８标准的符合性。这些指标可能包括：

ａ）　转速不等率；

ｂ）　局部转速不等率；

ｃ）　在空负荷时，相应于同步器上下限的转速范围；

ｄ）　调速系统的迟缓率；

ｅ）　调速系统的稳定性；

ｆ）　在调速系统控制下甩去部分负荷和满负荷后，转速的最大瞬时升高值；

ｇ）　超速遮断的整定值；

ｈ）　调速系统失灵下甩去满负荷后的最高瞬时超速值。

进行试验项目的选择和本标准未包括的其他试验步骤，应由供需双方商定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５５７８—２００７　固定式发电用汽轮机规范（ＩＥＣ６００４５１：１９９１，ＭＯＤ）

３　术语、符号、定义和单位

本标准推荐使用表１、表２和图１所给出的符号、定义和单位。表１列出基本的术语、符号和单位，

表２给出了本标准特定参数的术语、符号、定义和单位。ＧＢ／Ｔ５５７８—２００７的定义也是适用的。

表１

序号 术　　语 符号 单　　位

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

功率或负荷　ｐｏｗｅｒｏｒｌｏａｄ

压力　ｐｒｅｓｓｕｒｅ

温度　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ

角速度　ａｎｇｕｌａｒｓｐｅｅｄ

转速　ｒｏｔａｔｉｏｎａｌｓｐｅｅｄ

电压　ｖｏｌｔａｇｅ

电流　ｃｕｒｒｅｎｔ

油动机位置或行程　ｐｏｓｉｔｉｏｎｏｒｓｔｒｏｋｅｏｆｓｅｒｖｏｍｏｔｏｒｓ

阀门的位置或行程　ｐｏｓｉｔｉｏｎｏｒｓｔｒｏｋｅｏｆｖａｌｖｅｓ

错油门的位置或行程　ｐｏｓｉｔｉｏｎｏｒｓｔｒｏｋｅｏｆｐｉｌｏｔｓ

时间常数，部件的特征时间　ｔｉｍｅｃｏｎｓｔａｎｔ，ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｔｉｍｅｏｆｅｌ

ｅｍｅｎｔ

犔

犘

θ

ω

狀

犝

犐

犛

犎

犡

犜

ＭＷ或ｋＷ

ＭＰａ或ｂａｒ

Ｋ或℃

ｒａｄ／ｓ

Ｈｚ，ｒ／ｓ（ｒ／ｍｉｎ）

Ｖ

Ａ

ｍｍ，ｒａｄ或（°）

ｍｍ，ｒａｄ或（°）

ｍｍ，ｒａｄ或（°）

ｓ

１
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