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全钒液流电池 术语

1 范围

本标准规定了全钒液流电池名词术语的词条及定义。
本标准适用于所有的全钒液流电池。

2 术语和定义

2.1
全钒液流电池 vanadiumflowbattery;VFB
通过正负极电解液中不同价态钒离子的电化学反应来实现电能和化学能互相转化的储能装置。又

称全钒液流电池系统。
注:全钒液流电池主要由功率单元(电堆或模块)、储能单元(电解液及储罐)、电解液输送单元(管路、阀门、泵、换热

器等)和电池管理系统等部分构成。

2.2
离子传导膜 ionconductivemembrane
分隔正极和负极电解液,选择性地传导离子的隔膜。

2.3
电解液 electrolyte
具有离子导电性的含不同价态钒离子的溶液。

2.4
双极板 bipolarplate
收集传导电流,分隔正、负极电解液的导电隔板。

2.5
集流板 collector
与外电路连接的,导入或导出电流的导电板。

2.6
电极 electrode
发生电化学反应的场所。

2.7
端板 endplate
位于电堆两端,用于固定叠加在一起的单电池所需的组件。

2.8
电池反应 cellreaction
电池内部发生正极和负极反应的总反应。

2.9
开路电压 opencircuitvoltage
电池没有外部电流通过时的电压。
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