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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T5156—2013《镁合金热挤压型材》,与GB/T5156—2013相比,除结构调整和编

辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 增加了 Mg9999、VW75M、M1C、M2S、ZE20M、ZK60A、ZM51M牌号(见4.1);

b) 增加了型材用铸锭质量保证要求(见第5章);

c) 更改了扭拧度要求(见6.2.2.6,2013年版的3.3.5)

d) 增加了VW75M、M1C、M2S、ZE20M、ZK60A、ZM51M合金的力学性能(见6.4);

e) 增加了切斜度示意图(见7.2.6);

f) 增加了型材洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度检验方法(见7.4);

g) 更改了取样(见8.4,2013年版的5.4);

h) 更改了镁及镁合金包装、标志、运输、贮存的要求(见第9章,2013年版的第6章)。
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镁及镁合金热挤压型材

1 范围

本文件规定了镁及镁合金热挤压型材的分类、质量保证、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运
输、贮存及质量证明书与订货单(或合同)内容。

本文件适用于镁及镁合金热挤压型材(以下简称型材)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T230.1 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T231.1 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T3499 原生镁锭

GB/T4297 变形镁合金低倍组织检验方法

GB/T4340.1 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T5153 变形镁及镁合金牌号和化学成分

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T13748(所有部分) 镁及镁合金化学分析方法

GB/T16865 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

GB/T17432 变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T32792 镁合金加工产品包装、标志、运输、贮存

YS/T627 变形镁及镁合金圆铸锭

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分类

4.1 产品分类

型材的牌号、状态应符合表1的规定。需要其他牌号、状态时,应由供需双方协商,并在订货单(或
合同)中注明。
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