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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国自然资源部提出。
本标准由全国珠宝玉石标准化技术委员会(SAC/TC298)归口。
本标准起草单位:广东省珠宝玉石及贵金属检测中心、长春黄金研究院、四川省产品质量监督检验

检测院、国家黄金钻石制品质量监督检验中心、周大福珠宝金行(深圳)有限公司、广东省金银珠宝检测

中心。
本标准主要起草人:龙楚、陈永红、戴苏兰、程佑法、陈世昌、蔡元洋、杨燕、徐志、陈大鹏、李建军。
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珠宝贵金属产品质量测量允差的规定

1 范围

本标准规定了珠宝贵金属产品的质量测量允差的要求、测量方法和标识。
本标准适用于珠宝贵金属产品的贸易和质量检验。
本标准适用于质量小于或等于200.00g的单件珠宝贵金属产品。总质量小于或等于200.00g的

同类批量结算的珠宝贵金属产品,可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T26021 金条

GB/T30712 抛光钻石质量测量允差的规定

GB/T31912 饰品 标识

JJG1036 电子天平

QB/T1690 贵金属饰品质量测量允差的规定

3 术语和定义

GB/T30712、GB/T31912、JJG1036界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
珠宝贵金属产品 jewelryandpreciousmetalproduct
珠宝玉石产品、贵金属产品,贵金属与珠宝玉石镶嵌组成的产品的统称。

3.2 
珠宝玉石产品 gemproduct
以珠宝玉石为原料,经过切磨、雕琢等加工制作而成的产品。

3.3 
贵金属产品 preciousmetalproduct
仅由贵金属或其合金制成的产品。

3.4 
标注质量 markingmass
珠宝贵金属产品的标签标识、票据等所标注的质量,以克(g)为单位。

3.5 
实测质量 actualmeasuredmass
依据5.3.2测量所得到的珠宝贵金属产品的质量,以克(g)为单位。

3.6 
质量测量允差 permissibleerrorsformassmeasurement
珠宝贵金属产品实测质量与标注质量之间所允许的偏差极限值。
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