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前　　言

　　本标准的４．１．１，４．１．３．４，４．１．３．５，４．１．３．１０，４．１．４，４．１．５．２，４．１．５．３，４．２，７．１和７．４．２为强制

性条款，其余为推荐性条款。

本标准自实施之日起代替ＧＢ１２０１１—２０００《电绝缘鞋通用技术条件》。

本标准与ＧＢ１２０１１—２０００《电绝缘鞋通用技术条件》相比主要变化如下：

———将标准名称从《电绝缘鞋通用技术条件》修改为《足部防护　电绝缘鞋》；

———修改了鞋帮高度的要求和测量方法（本版的４．１．３．１和５．１；２０００版的４．１．３．１和５．２）；

———对鞋帮厚度的要求与原标准相同，修改了测量方法，采用ＧＢ２０９９１中６．１方法（本版的５．２；

２０００版的５．３）；

———修改了革类撕裂强度的要求和测试方法，增加了对织物鞋帮耐撕裂性的要求和测试方法（本版

的４．１．３．３和５．３；２０００版的４．１．３．３）；

———修改了橡胶和聚合材料鞋帮拉伸性能的要求，及对橡胶鞋帮和聚合材料鞋帮拉伸性能的测试

方法（本版的４．１．３．４和５．４；２０００版的４．１．３．５和５．６）；

———增加了对鞋帮的耐折性、水蒸气渗透性和系数、ｐＨ 值、水解、六价铬含量的要求和测试方法

（本版的４．１．３．５～４．１．３．９和５．５～５．９）；

———增加了外底防滑花纹和厚度方面的要求和测量方法（本版的４．１．４．１、４．１．４．２、５．１１）；

———增加了对外底撕裂强度的要求和测试方法（本版的４．１．４．３、５．１２）；

———修改了外底耐磨性、耐折性的要求和测试方法（本版的４．１．４．４、４．１．４．５、５．１３、５．１４；２０００版

的４．１．４．３、４．１．４．４、５．９、５．１０）；

———增加了对聚氨酯外底和外层为聚氨酯材料的鞋底水解要求和测试方法（本版的４．１．４．６、５．１５）；

———增加了对多层鞋底中间层结合强度的要求和测试方法（本版的４．１．４．７、５．１６）；

———增加了全聚合材料鞋的外观要求（本版的４．１．５．１ｄ））；

———将对外底剥离强度的要求和测试方法改为对鞋帮／鞋底结合强度的要求和测试方法（本版的

４．１．５．２、５．１６；２０００版的４．１．５．３、５．１１）；

———将原标准的附录Ａ、附录Ｂ并入本版的５．１８中，并进行了修改；

———删除了附录Ｃ。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１２）归口。

本标准起草单位：中钢集团武汉安全环保研究院有限公司、武汉钢铁（集团）公司、东莞市新虎威实

业有限公司、江苏省金湖县国祥工贸有限公司、重庆沙坪坝皮鞋厂有限公司、扬州健步鞋业有限公司。

本标准主要起草人：程钧、曾丽、章文福、竺宏峰、朱国侯、陶谦、王剑、许彪、吴启兵、唐正鹏、周刚、

邵良林、刘宏斌。

本标准于１９８９年首次发布，２０００年第一次修订，本次为第二次修订。
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足部防护　电绝缘鞋

１　范围

本标准规定了电绝缘鞋的分类、式样、技术要求、测试方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于在电气设备上工作时作为辅助安全用具的电绝缘鞋。

本标准不适用于单一线缝工艺制作的绝缘鞋。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３０８　滚动轴承　钢球（ＧＢ／Ｔ３０８—２００２，ＩＳＯ３２９０：１９９８，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ５３２　硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定（ＧＢ／Ｔ５３２—２００８，ＩＳＯ３６：２００５

Ｅｄ．４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３２９３．１　鞋号

ＧＢ／Ｔ３９２３．１　纺织品　织物拉伸性能　第１部分：断裂强力和断裂伸长率的测定　条样法

（ＧＢ／Ｔ３９２３．１—１９９７，ｎｅｑＩＳＯ／ＤＩＳ１３９３４１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ２０９９１—２００７　个体防护装备　鞋的测试方法（ＩＳＯ２０３４４：２００４，ＭＯＤ）

ＨＧ／Ｔ２４０１—１９９２　工矿靴

ＨＧ／Ｔ２４９５—２００７　劳动鞋

ＱＢ／Ｔ１００２—２００５　皮鞋

ＱＢ１４７１—１９９２　工业靴

３　分类与式样

３．１　分类

按帮面材料分类如下：

ａ）　电绝缘皮鞋类；

ｂ）　电绝缘布面胶鞋类；

ｃ）　电绝缘全橡胶鞋类；

ｄ）　电绝缘全聚合材料鞋类。

３．２　式样

按鞋帮高低分为以下式样：

ａ）　低帮电绝缘鞋（见图１ａ））；

ｂ）　高腰电绝缘鞋（见图１ｂ））；

ｃ）　半筒电绝缘靴（见图１ｃ））；

ｄ）　高筒电绝缘靴（见图１ｄ））。
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