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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》、JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》规定的规则

编写。
本规范参考了GB/T18830—2009 《纺织品 防紫外线性能的评定》中有关试验仪

器的相关技术要求、技术指标及检验方法。
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纺织品防紫外线测试仪校准规范

1 范围

本规范规定了纺织品防紫外线测试仪的计量特性和校准方法,适用于纺织品防紫外

线测试仪 (简称紫外线仪)在 (280~400)nm范围内特定波长条件下的波长及透射率

的校准。

2 概述

纺织品防紫外线测试仪主要用于测试纺织品防紫外线性能,其基本原理是用单色或

复色的UV射线辐射试样,以空气为参比,测得试样在各相关波长处的光谱透射比,
并加权计算得到试样的紫外线防护系数UPF值。

3 计量特性

3.1 波长

测量范围:(280~400)nm;
误差:±2nm;
重复性:≤1nm。

3.2 透射比

测量范围:(0%~100%);
相对误差:±5%;
重复性:≤2%。

4 校准条件

4.1 环境条件

4.1.1 温度:(20±5)℃,校准过程温度变化≤2℃。

4.1.2 相对湿度:≤80%。

4.1.3 电源电压:交流220V±22V。

4.1.4 其他条件:无强光直射,环境清洁,无影响紫外线仪正常工作的电磁场、机械

干扰。

4.2 标准器及配套设备

标准器及配套设备见表1。
表1 标准器及配套设备

序号 标准器名称 技术条件 规格 数量

1
氧化钬滤光片标准物质

GBW (E)130122

(200~700)nm内至少有10个特征

吸收峰,不确定度为0.3nm (k=2)
——— 1
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