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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T14337—2008《化学纤维 短纤维拉伸试验方法》,与GB/T14337—2008相比,

除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了适用范围(见第1章,2008年版的第1章);

b) 删除了“湿模量”术语和定义(见2008年版的3.1);

c) 更改了实验室用水的要求[见5.2.3,2008年版的5.3a)];

d) 增加了散件实验室样品的最低取样量规定(见6.1);

e) 更改了预调湿、调湿和试验用标准大气、调湿时间的规定(见6.2,2008年版的6.2);

f) 增加了部分纤维品种的单位线密度预张力规定(见6.3.1);

g) 增加了拉伸速度的规定“如供需双方同意,也可以采用其他拉伸速度”(见6.3.2);

h) 删除了名义长度小于15mm时对夹持长度的规定(见2008年版的6.3.3);

i) 更改了试验步骤,增加了纤维夹持时的要求,删除了脆性纤维的拉伸(见第7章,2008年版的

第7章);

j) 更改了断裂强度、钩接断裂强度、定伸长率强度、初始模量、模量的计算公式(见第8章,2008
年版的第8章);

k) 增加了报告“采用的线密度测量方法”(见第9章);

l) 删除了“单值”的定义和“方差”的计算(见2008年版的C.1和C.3)。
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化学纤维 短纤维拉伸性能试验方法

1 范围

本文件描述了化学纤维短纤维的单根纤维拉伸性能的试验。
本文件适用于名义长度不小于20mm的化学纤维短纤维。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T4146(所有部分) 纺织品 化学纤维

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T9994 纺织材料公定回潮率

GB/T14334 化学纤维 短纤维取样方法

GB/T14335 化学纤维 短纤维线密度试验方法

3 术语和定义

GB/T4146(所有部分)界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

单根纤维在规定条件下,在等速伸长型拉伸仪上将纤维拉伸至断裂,从拉伸曲线或数据采集系统中

得到试样的断裂强力、断裂强度、断裂伸长率、定伸长强力、初始模量、模量等拉伸性能数据。

5 装置和材料

5.1 等速伸长型单纤维拉伸仪(CRE)

5.1.1 拉伸仪应配备下列装置:

a) 能指示或记录施加到试样上的张力和相应伸长值的装置;

b) 能做出拉伸曲线的装置或配有数据采集系统;

c) 适当地在所需的名义隔距长度处夹持单根纤维的夹持器;

d) 具有变换不同拉伸速度的装置;

e) 具有用于精确校正仪器的装置。

5.1.2 仪器应符合下述技术要求:

a) 施加力的指示误差不超过1%;

b) 伸长的指示误差不超过0.1mm;
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