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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１４５７１共分为四个部分：

———第１部分：工业用乙二醇酸度的测定；

———第２部分：工业用乙二醇中二乙二醇和三乙二醇含量的测定　气相色谱法；

———第３部分：工业用乙二醇中醛含量的测定　分光光度法；

———第４部分：工业用乙二醇紫外透光率的测定　紫外分光光度法。

本部分为ＧＢ／Ｔ１４５７１的第４部分。

本标准修改采用ＡＳＴＭＥ２１９３—２００４《乙二醇紫外透光率测定的标准试验方法　紫外分光光度

法》（英文版）。本部分与ＡＳＴＭＥ２１９３—２００４的结构差异参见附录Ａ。本部分与ＡＳＴＭＥ２１９３—２００４

的主要技术差异为：

———未推荐使用单光束分光光度计测定乙二醇的紫外透光率；

———补充了脱除试样中溶解氧所需的氮气流量；

———规范性引用文件中采用现行国家标准；

———采用了本部分自行确定的重复性限（狉）；

———增加了附录Ｂ。

本部分的附录Ｂ为规范性附录，附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国石油化工集团公司提出。

本部分由全国化学标准化技术委员会石油化学分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ４）归口。

本部分起草单位：上海石油化工研究院。

本部分主要起草人：张育红、冯钰安。

本部分为第一次发布。
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工业用乙二醇紫外透光率的测定

　紫外分光光度法

１　范围

本部分规定了工业用乙二醇在２００ｎｍ～３５０ｎｍ波长范围内紫外透光率的测定方法。

本部分并不是旨在说明与其使用有关的所有安全问题。因此，使用者有责任采取适当的安全与健

康措施，并保证符合国家有关法规的规定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ６６８０—２００３　液体化工产品采样通则

ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２　分析实验室用水规格和试验方法（ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

ＧＢ／Ｔ８１７０—１９８７　数值修约规则

ＪＪＧ６８２—１９９０　双光束紫外可见分光光度计检定规程

３　方法概要

将试样置于５０ｍｍ或１０ｍｍ吸收池中，以水为参比，测定其在２２０ｎｍ、２７５ｎｍ和３５０ｎｍ处的吸

光度，计算得到在１０ｍｍ光径下试样的紫外透光率。必要时，可通入氮气脱除试样中的溶解氧，再测定

其紫外透光率。

４　试剂与材料

试剂纯度———除非另有说明，所用化学品均为分析纯。

水的纯度———除非另有说明，所用水均符合ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２中规定的三级水的规格。

４．１　萘溶液（１ｍｇ／Ｌ）：溶解１ｍｇ萘于１０００ｍＬ光谱纯异辛烷中。

４．２　氧化钬标准溶液（质量分数为４％）：按ＪＪＧ６８２—１９９０中３．１２配制。

４．３　氧化钬波长校准滤光片，经校准。

４．４　重铬酸钾标准溶液（质量分数为０．６％）：按ＪＪＧ６８２—１９９０中３．１２配制。

４．５　标准吸光度滤光片，经校准。

４．６　 碘化钠（或碘化钾）溶液（１０ｇ／Ｌ）：溶解１０ｇ碘化钠（或碘化钾）于１Ｌ水中。

４．７　杂散光滤光片。

４．８　氮气：体积分数＞９９．９９％，无油。

４．９　参比水：吸光度符合附录Ｂ中Ｂ．１规定的实验室用水。

５　仪器

５．１　 紫外分光光度计：双光束，测定波长２００ｎｍ～４００ｎｍ。在２２０ｎｍ处，带宽不大于２．０ｎｍ，波长

准确度为±０．５ｎｍ，波长重复性为±０．３ｎｍ。透光率大于５０％时，透光率准确度为±０．５％。在

２２０ｎｍ处杂散光不大于０．１％。配备光径分别为５０ｍｍ±０．１ｍｍ或１０ｍｍ±０．０１ｍｍ的配对的石英

１

犌犅／犜１４５７１．４—２００８




