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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１８９２２—２００２《建筑颜色的表示方法》的修订，主要修订内容如下：

———修订部分颜色标号；

———增加规范性引用文件；

———增加建筑颜色的数量；

———增加目视评价；

———增加附录Ａ。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由全国颜色标准化技术委员会提出并归口。

本标准主要起草单位：深圳市海川实业股份有限公司、深圳海川色彩科技有限公司、上海启鹏化工

有限公司。

本标准主要起草人：何唯平、赵蕴岚、杜方彦、黄永衡、许钧强、裴晓禹、鲍喜斌、张杰、郑炜。

本标准于２００２年１２月首次发布。
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建筑颜色的表示方法

１　范围

本标准规定了建筑颜色的表示方法和建筑颜色色卡（简称建筑色卡）的色度值。

本标准适用于建筑设计、建筑施工、建筑材料、建筑装修、环境设计等领域中颜色的定量表示；也适

用于建筑色卡的制作和选取。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３９７９　物体色的测量方法

ＧＢ／Ｔ７９２１　均匀色空间和色差公式

ＧＢ／Ｔ１５６０８　中国颜色体系

ＧＢ／Ｔ１５６１０　同色异谱的目视评价方法

３　建筑颜色的表示方法

３．１　标号和编码

建筑颜色的表示方法用中国颜色体系标号和相应的建筑颜色编码表示。

附录Ａ中每一颜色均标出了中国颜色体系标号和相应的建筑颜色编码。

３．２　排列表

选取１０２６种常用的建筑颜色，排列成１７１行，每行６列的表格，见附录Ａ。

３．３　编码规则

建筑颜色的编码规则根据行和列的数值按４位阿拉伯数字连续编码，前３位为行码，后１位为列

码。如第１行第１列编码为００１１，第１８行第５列的编码为０１８５，第１３２行第６列的编码为１３２６，依次

类推。

４　建筑色卡

４．１　定义

建筑色卡是建筑颜色中使用频率较高的实物标样。

４．２　颜色的选取

建筑色卡的颜色从附录Ａ中选取，选用颜色数量可根据实际需要确定，编排方法可按建筑颜色编

码、使用场所和习惯等确定。

４．３　色度值的标定

建筑色卡的每一颜色均应标定其色度值及根据ＧＢ／Ｔ３９７９确定的三刺激值和色品坐标。建筑色

卡的色度值应按ＧＢ／Ｔ１５６０８的规定。

４．４　色差

建筑色卡的色差用ＧＢ／Ｔ７９２１中规定的ＣＩＥ１９７６Ｌ

ａ

ｂ
均匀色空间和色差公式计算建筑色卡标

定色度值与标准值的色差ΔＥ


ａｂ
，并用ΔＥ



ａｂ
评价建筑色卡的制作精度。

建筑色卡标定色度值与其标准值的色差ΔＥ


ａｂ≤３。
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