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前　　言

　　本标准是对 ＧＢ／Ｔ２６７８．２—１９９４《纸浆、纸和纸板水溶性氯化物的测定（硝酸汞法）》和

ＧＢ／Ｔ２６７８．５—１９９６《纸、纸板和纸浆水溶性氯化物的测定（硝酸银电位滴定法）》的修订，并将两项国家

标准进行整合。

本标准代替ＧＢ／Ｔ２６７８．２—１９９４和ＧＢ／Ｔ２６７８．５—１９９６。

本标准与ＧＢ／Ｔ２６７８．２—１９９４、ＧＢ／Ｔ２６７８．５—１９９６相比主要变化如下：

———增加了精密酸度计及分析天平两种仪器；

———增加了对所用的玻璃器皿和其他接触到试样或抽提液的仪器、工具均应按规定进行浸泡、煮沸

和清洗的内容。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准由浙江凯恩特种材料股份有限公司、浙江省特种纸与纸制品质量检验中心负责起草。

本标准主要起草人：李大方、陈万平、潘瑞芳、汪东伟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２６７８．２—１９８１，ＧＢ／Ｔ２６７８．２—１９９４；

———ＧＢ／Ｔ５４０３—１９８５，ＧＢ／Ｔ２６７８．５—１９９６。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会负责解释。
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纸、纸板和纸浆　水溶性氯化物的测定

１　范围

本标准规定了纸、纸板和纸浆水溶性氯化物的硝酸汞测定法和硝酸银电位滴定测定法。

硝酸汞法适用于各种纸、纸板和纸浆。

硝酸银电位滴定法适用于电气用纸和一般用纸。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板试样的采取（ＧＢ／Ｔ４５０—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８６：１９９４）

ＧＢ／Ｔ４６２　纸和纸板　水分的测定（ＧＢ／Ｔ４６２—２００３，ＩＳＯ２８７：１９８５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７４０　纸浆　试样的采取（ＧＢ／Ｔ７４０—２００３，ＩＳＯ７２１３：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７４１　纸浆　分析试样水分的测定（ＧＢ／Ｔ７４１—２００３，ＩＳＯ６３８：１９７８，ＭＯＤ）

３　硝酸汞法

３．１　原理

试样用沸水抽提１ｈ，在含有氯离子的溶液中，滴入易溶解的硝酸汞标准滴定溶液，此时汞离子立

即与氯离子作用生成难溶的二氯化汞。在滴定液中加入过量乙醇以降低其溶解度，当溶液中氯离子全

部变成氯化汞后，微过量的汞离子立即与加入溶液中的二苯卡巴腙形成紫色的汞化物。

３．２　试剂

３．２．１　试验时，应使用分析纯试剂（Ａ．Ｒ．）和蒸馏水或去离子水，电导率应小于０．２ｍＳ／ｍ。

３．２．２　过氧化氢（Ｈ２Ｏ２）溶液：３０％（质量分数）。

３．２．３　乙醇（ＣＨ３ＣＨ２ＯＨ）溶液：９５％（体积分数）。

３．２．４　硝酸（ＨＮＯ３）溶液：１ｍｏｌ／Ｌ。

３．２．５　氢氧化钠（ＮａＯＨ）溶液：０．５０ｍｏｌ／Ｌ。

３．２．６　氯化钠标准溶液［犮（ＮａＣｌ）＝０．０１ｍｏｌ／Ｌ］：准确称取经５００℃～６００℃灼烧２ｈ的基准氯化钠

０．５８４６ｇ溶于水中，移入１０００ｍＬ容量瓶中，用蒸馏水稀释至刻度。

３．２．７　硝酸汞标准溶液：配制及标定参见附录Ａ。

３．２．８　二苯卡巴腙（Ｃ１３Ｈ１２ＯＮ４）：１０ｇ／Ｌ，称取０．２５ｇ二苯卡巴腙溶于９５％的乙醇２５ｍＬ中，贮于棕

色瓶中，此溶液每周配制一次。

３．３　仪器

３．３．１　仔细清洗所用的玻璃器皿和其他接触到试样或抽提液的仪器，所有的玻璃器皿均应在３０℃的

硝酸（３．２．４）中浸泡５ｍｉｎ～１０ｍｉｎ，并用煮沸的蒸馏水彻底淋洗，用于制备样品的镊子和剪刀应以同样

的方法用煮沸的蒸馏水洗净。

３．３．２　分析天平，精确至０．００１ｇ。

３．３．３　精密酸度计。

３．３．４　恒温水浴。

３．３．５　１ｍＬ微量滴定管，最小分度为０．０１ｍＬ。
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