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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用ISO9563:1990《带传动 抗静电环形同步带的导电性 要求和

试验方法》。
本标准与ISO9563:1990的技术性差异为:
———增加了规范性引用文件(见第2章);
———修改了电极内容(见5.1.2和图1);
———增加了规范性附录A。
本标准做了如下编辑性修改:
———修改了标准名称;
———删除了ISO9563:1990资料性附录A。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国带轮与带标准化技术委员会(SAC/TC428)归口。
本标准起草单位:宁波丰茂远东橡胶有限公司、中机生产力促进中心、宁波凯驰胶带有限公司、宁波

裕江特种胶带有限公司、浙江三星胶带有限公司。
本标准主要起草人:冯建斌、陆江军、周玉杰、周鹏、应建丽、俞旭明、陈孝斌。
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带传动 抗静电同步带的导电性
要求和试验方法

1 范围

本标准规定了抗静电的环形同步带(以下简称带)的最大电阻值及试验方法。
本标准适用于易燃易爆或有抗静电要求的场合中使用的新带。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2941 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序(GB/T2941—2006,ISO23529:2004,

IDT)

3 要求

3.1 总则

带的电阻值应小于最大电阻值。

3.2 电阻值

3.2.1 最大电阻值

带的最大电阻值R 见式(1):

R=
6×105×L

W
…………………………(1)

  式中:

R ———带的最大电阻值,单位为欧姆(Ω);

L ———电极之间的距离,单位为毫米(mm);

W———带宽,单位为毫米(mm)。

3.2.2 最小电阻值

带的最小电阻值应考虑电阻值过小而在使用中产生的危险,一般由供需双方协商确定。

3.3 其他要求

带标志不应被擦掉,应清晰可见,并且不应影响带的测量电阻值。

4 试验条件

4.1 试验室环境的温度、湿度和样品的停放要求,按GB/T2941的规定执行。
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